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1 FORMAL

Formalet med denne brukermanualen er a gi eier og sluttbruker av porten kunnskap de

trenger for a kunne:

Betjene porten pa en trygg og driftsikker mate

Ha kunnskap om portens risiko forhold

Ha kunnskap om portens sikkerhetsfunksjoner

Ha kunnskap om hvilke rest risiko som finnes pa porten og hvordan dette skal
handteres

Fa innsikt i de tekniske data pa porten

Vite hvilke krav som stilles til service og vedlikehold

Sgrge for at periodisk vedlikehold blir utfgrt

Vite kontaktinformasjon og opprinnelsessted for de ulike komponentene
Vite kontaktinfomrmasjon fabrikasjonssted

Vite hvordan kvalitetssikring er utfgrt og rutiner som er fulgt

Finne dokumentasjon pa hvilke spesifikasjoner og standarder som er benyttet i
bygging av porten
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2 GENERELT

21 Om porten

Garda NorthLiner er en fritthengende skyveport som ikke trenger stgttehjul i veibanen. Den
lgper pa trinsehjul som er festet til en galgekonstruksjon. Porten leveres i Hgyde opp til 2,5
meter og bredde 8,8 meter.

Porten er bygget opp av aluminiumsprofiler, porten er designet til 8 motsta sterke
vindkrefter.

Porten er automatisert med en Nice Run1200HS, se produsentens manual i vedlegg 9.6
Garda Sikring leverer porten komplett sammensatt for enkel montasje pa betongfundament.
F@r montering er det viktig & kontrollere:

- Monteringsanvisning (kap 3)

- Fundament tegninger (vedlegg 9.3)
- Tilkobling av signalkabler og strgm

2.2 Tekniske data

Tilfgrselsstrgm 230V 1~ 5,2A

Motor Nice Run1200HS Dreiemoment nominelt 8,2Nm Max 28,4Nm
Driftsmekanisme Elektromekanisk gearmotor

Styring Nice Run

Portblad Anodisert aluminium

Galger Varmforzinket stal

Sikkerhetsfunksjoner | Klemsikring, fotocelle, varsellampe og ngdstopp

2.3 Dimensjoner port

Veibredde Hgyde bakkeniva
2,0m
4.5m 2,5m
2,0m
19.06.2023 13:26:06 5/51
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6,0m 2,5m
2,0m
7,5m 2,5m
2,0m
8,8m 2,5m

2.4 Oversikt

Under viser en oversikt av de komponentene som skyveporten bestar av. Det er spesielt viktig

a vite hvor sikkerhetsfunksjonene befinner seg.

Oversikt komponenter og sikkerhetsfunksjoner

1. Baerehjul (2 stk)

2. Stgttehjul (4 stk)
3. Klemlister

4. Nadstopp

5. Fotocelle

6. Radiomottaker for
klemlist pa portblad
7. Varsellampe

8. Motor med styring
9. Frikoblingsspake
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3 MONTERING

3.1 Fundament

Se malsatt fundament tegning vedlegg 9.3 i brukermanual.

Fundamenttegning er kun retningsgivende, da forholdende pa stedet er avgjgrende for
dimensjonering og utfgrelse av fundamenter. Anbefales at fundamenter prosjekteres og
utfgres iht. stedsegnede maldata og bergeninger. Dersom gode grunnforhold eller forankring
av fundament til fjell kan fundamentet prosjekteres mindre.

Portens totalvekt er lav og har liten betydning pa vertikal vekt pa punktfundament. Pavirkning
pa fundament vil vaere vindkrefter, setninger i terreng og tele.

Avstanden mellom opphengsgalgene og stgrrelse pa fundamenter varierer med portapning
(se fundamenttegning vedlegg 9.3 i brukermanual). Skyveporten krever god plass i bakkant,
avhengig av portens totale lengde. Minimum klaring mellom bakkant av port og faste

hindringer ma vaere 0,5 meter.
o e Al

Viktig & studere bilder og tegning av skyveporten for & kontrollere at alt plasseres riktig i
forhold til fundamentene.

Py

3.2 Galger

Nar betong er herdet, merkes det opp hvor motorgalge og den bakre galge skal monteres pa
hovedfundamentet. Det bores ned 8 stk M16 x150mm ekspansjonsbolter. Sgrg for at galgene
har riktig avstand C/C (se vedlegg fundamenttegning) og monteres parallelt.

19.06.2023 13:26:06 7/51
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Galgene er justerbare i side med tanke pa justering (avlange hull for ekspansjonsbolter).

Anslagsgalgen monteres etter at portbladet er montert.

Kabel fra fotocelle fra anslagstolpen trekkes i trekkergret under bakken, inn i bunn av
motorgalge og ut midthull i motorgalge. Sett opp galgene og feste bolter iht anvisning fra

leverandgr av bolter

19.06.2023 13:26:06
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Finjustering kan ogsa gjgres etter at porten er montert.

3.3 Port

Porten leveres med transport stag mellom toppen av galgene. Porten kan Igftes etter dette.
Det er montert transportstag pa utside av galger for a holde avstand mellom galgene under
transport. Begge stag fjernes etter montasje.
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3.4 Motor og endebrytere

Endebryterplater i hver ende av portbladet bestemmer hva som er dpen og lukket posisjon.
Juster disse om ngdvendig. Se beskrivelse i Nice RUN manual i vedlegg 9.5

3.5 Trekkning av kabel

Trekk medfglgende kabel fra anslagsstolpe til motorgalge og videre ut til motoren.
Signalkabler kobles til styring iht koblingsskjema i punkt 4.2 i denne manualen.
Strgm skal kobles til koblingsboks pa motorgalge av autorisert elektriker.
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3.6 Kontroll av montering

Etter montering er ferdig, sett porten i fri ved a benytte frikoblingsspake pa motor. Sett
porten i midtstilt posisjon og kontroller at portbladet er i vater. Dra porten manuelt helt til

apen og lukket posisjon. Verifiser at den triller lett.

Kontroller at tannhjulet har god inngripen i tannstangen over hele skyvelengden, men portens
vekt ma aldri hvile pa tannhjulet (tannstangen vil sitte lavest like fgr porten klatrer opp pa

anslagsstolpe i lukket posisjon).
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Sikkerhetsgitter, barriere for klemsikring
mellom motorgalge/ bakre galge og

portbladet.

Frikoblingsspake skal sta i midstilt posisjon for
a settes i fri. Porten kan da kjgres manualt.

Porten klatrer opp pa brakett for

anslagsstolpe
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4 STYRING

4.1 Generelt

Se Nice Run brukermanual vedlegg 9.4

4.2 Funksjon og oppkobling

Se Nice Run brukermanual vedlegg 9.4

KOBLINGSSKIEMA GARDA NORTLINER:
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5 SIKKERHET

5.1 Generelt

Portsystemet er i utgangspunktet beregnet for vanlige biler, lastebiler og trailere.
Skal en kjgre gjennom porten med meget spesielle maskiner eller spesiell last,
ma en ta forholdsregler for @ minske risikoen for skade pd mennesker og
portsystemet. Dette gjgres ved at ngdstopp trykkes inn etter at portsystemet er
kommet i apen stilling, eller at vakten skrur av automatisk lukking.

Mange Sjafgrer har det travelt med & komme gjennom portene. Dette kan fgre
til at det oppstar farlige situasjoner og skade kan oppsta pa anlegget.

a. Vent til portsystemet er helt apent f@r passering.

b. Hver bil skal gi nytt dpnesignal for 3 fortelle at det kommer en

ny bil og nullstille tid for automatisk lukking.

c. "Kompis” kjgring med at 2 biler kjgrer etter hverandre pa

samme apnesignal skal ikke forekomme.
d. Stor fart giennom portsystemet skal ikke forekomme. Selv om portsystemet star

apent.

Sikkerhetsutstyr

Funksjon

Reagerer pa

Fotocelle

Port stopper og returnerer til dpen
posisjon

Biler og personer

Klemlist fremme pa
skyveporten

Port stopper og returnerer ~20cm og
blir stdende til nytt apnesignal gis og
klemlisten ikke er betjent

Biler og personer

Klemlist pa galgene | Port stopper og returnerer ~20cm og | Personer
til skyveporten blir stdende til nytt apnesignal gis og

klemlisten ikke er betjent
Ngdstopp pa port Port stopper og blir staende til Personer

ngdstopp er nullstilt

Varsellampe Lampen blinker automatisk nar
porten er i bevegelse.
Gitter Gitter ved portfelt der motor star skal

hindre klemfare mellom portblad og
motorgalge — bakre galge

19.06.2023 13:26:06
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5.2 Klemsikring og fotoceller

Porten leveres med et sikkerhetsgitter mellom motorgalge og bakre galge. Dette er et felt
som skal sikre mot potensiell klemfare mellom galger og portblad. Samtidig er det laget
utsparing til motoren for enkel tilkomst.

Porten er utstyrt med optiske fotoceller type F210B som detekterer bevegelse. Dersom en
hindring er pa vei giennom porten imens den lukkes, vil fotocellene gjgre at porten stopper og
apnes, og lukkes nar hindring er pasert. Fotocellene bestar av mottaker del og sender del.
Viktig a sjekke at fotoceller er frie for sng og andre hindringer.

Sikkerhetsgitter, barriere for klemsikring
mellom motorgalge/ bakre galge og
portbladet.

Utsparing i sikkerhetsgitter for motor.

Frikobling motor (rgd spak)

19.06.2023 13:26:06 16/51
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5.3 Frikobling

Ved strgmstans eller andre problemer med skyveportene kan den frikobles slik

at en kan betjene den manuelt.

Dette gjgres ved a lase opp og dra ut réd hendel pad motor

5.4 Risiko

Risikovurdering og restrisiko

RISKIOVURDERING / RISK ASESSMENT - Garda Northliner
Riskowurdering utfprt: 14,06 2023

Anzvariiz utfprande: e Hiiang [ Riziko fir tiftak tiltak |
Nr. | i 18] [Versi 14 | i 1.4) +4) Risiko L Hdnastering av restrisico
¥ierrfare poribiod ved normel drift. Bcvcs;F Varselskit om Klemfare, Kemister pd portbiad g Utside 24 port har ikke Klemsikring mellom galger. Fer
porthiad utkices ved dpne of lukke signal. GAr gpiger for 4 stoppe port, fotocelie detekterer er cet kraw il gjerde fra fremre page o bakaover langs
automatisk Devegeise oF sencer port i retur, npdstopa funksion [t partens vancring.
stopper parten, varselys indikerer port i bevegeise, Porthind har ikke Kiemiist | Dekkcant. Det md pregnes
S 3 3 skringznett montert pd mellom parizsiger hindrer z 2 e miret dm austand | beklcant s porten i dpen possion
kiemfare. Sikring av port mecinngjerding pd utside v for 4 ubenkke Kiempare.
hei= porten skal hindre Kiemfare.
Kemfare pmm-an-mliamln Vmﬁkomulm&mv!ﬂcmuﬂulw 1
siknes miot bevegeise. Utkotling av strém ved
wedlikehold iht. FSE, Vedlikehold kan kun utfgres av
2 3 ] opplert personell med gyici FEE kurs eller sntorisest z 1 2
personeil Vied bytte 2w hjul, skal porten ises.
Strpmgjennomsang ved vedikehald \zd aroeid ol iferselsiden o bavedstamsaryier mi |
forzniigzence kurs isoleres ift FSE. Uitkodling av strem
wed veclikehold ift. FSE. Vedikehoid lam kun utfignes
3 3 * E 2w opnisert personell med pyicis FSE ks eler 2 : e
autorisert personell
vuttskade pd kiatrshincer od tonpen av porten ke moRters noen vaserntige fuksianer som skal Lexze over et beskytieises deksel pd kiatrehinder eller
N 3 3 & edlikehoides gver rivd pd kistrehinder 3 1 3 [aemontere kistrenindsr om man md joabe | nasrheten
| av kistrehinder elier bewege seg overdet
3 o o
H ] [
7 o o
-] o o
2 L] L]
10 o o
'VURDERING AV RISIKO
I v rizixc - Fer= mé elimineres
- ! w | Katastrofal 4
7 Modermt risiko - Tirsk md uitdres E
&2 Lawrisiko - Titmk kan vurceres -
2 | Alverlig 3
> 1
]
g Moderat 2
= o
Ubetydelig 1
1 2 3 4
Lite sann. Sannsynlig Meget sann. Forventet

Risiko 1
Fare: Klemfare

Sannsynlighet

- Klemfare portblad ved normal drift. Bevegelig portblad utlgses ved apne og lukke signal

Risikoreduserende tiltak fra produsent:
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- Klemlister pa portblad og galger for a stoppe port, fotocelle detekterer bevegelse og sender
port i retur, ngdstopp skal stanse port umiddelbart, varsellys indikerer port i bevegelse,
sikringsnett montert mellom portgalger.

Handtering av rest-risiko:

Utside av port har ikke klemsikring mellom galger. Her er det krav til gjerde fra fremre galge
og bakover langs hele portens vandring.

Portblad har ikke klemlist i bakkant. Det ma paregnes minst 1m avstand i bakkant av porten i
apen posisjon for a utelukke klemfare.

Risiko 2
Fare: Klemfare
- Klemfare portblad ved vedlikehold

Risikoreduserende tiltak:
- Ved velikehold skal porten sikres mot bevegelse. Utkobling av strem ved vedlikehold iht. FSE,

Vedlikehold kan kun utfgres av opplaert personell med gyldig FSE kurs eller autorisert
personell. Ved bytte av hjul, skal porten lases.

Risiko 3:
Fare: Stremgjennomgang
- Strgmgjennomgang ved vedlikehold pa tilfgrselsiden av hovedstrgmsbryter

Risikoreduserende tiltak:
- Ved arbeid pa tilfgrselsiden av hovedstrgmsbryter ma foranliggende kurs isoleres iht FSE.

Utkobling av strem ved vedlikehold iht. FSE, Vedlikehold kan kun utfgres av oppleaert
personell med gyldig FSE kurs eller autorisert personell

Risiko 4:
Fare: Kuttskade
- Fare for a kutte seg pa klatrehinder pa toppen av porten

Risikoreduserende tiltak:
- lkke montere noen vesentlige fuksjoner som skal vedlikeholdes over niva pa klatrehinder

19.06.2023 13:26:06 18/51
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Handtering av restrisiko:

- Legge over et beskyttelses deksel pa klatrehinder eller demontere klatrehinder om man ma

jobbe i naerheten av klatrehinder eller bevege seg over det
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6 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

6.1 Generelt

Bruker av porten ma pase at bakken under porten, bade i kjgrebane og i bakkant av port er fri
for hindringer for porten som sng, vegetasjon etc.
Det skal utfgres arlig kontroll iht. service skjema se vedlegg 9.2

- Passe pa at vegetasjon ikke vokser inn i porten.
- Holde fotoceller rene og fri for sng.
- Bytte batteri klemlist portblad ved behov (service skjema).

6.2 Feilsoking

Se Nice Run1200 manual | vedlegg 9.4 i denne brukermanualen.
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7 BENYTTEDE STANDARDER

7.1 Referanse til lovverk

- Maskin direktivet (Maskinforskriften) FOR-2009-05-20-544
- EC- Low Voltage directive 2006/95/EC
- EC— Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

7.2 EN-NS standard

- EN-13241-1+A2:2016

- EN-12453:2017

- EN-61000-6-2:2019

- EN-61000-6-3:2007/A1:2011
- EN-61000-3-2

- EN-61000-3-3:2013
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8 GARANTI OG SERVICE

8.1 Garanti
Se Garda Sikring standard salgsbetingelser

8.2 Service

Service ma utfgres iht. serviceavtale arlig av Garda Sikring for & opprettholde reklamsjonsrett
pa produktet.
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Dokumentet er beskyttet av Garda Sikring AS



Dokument-ID: 1176-1

GARDA

Brukermanual Garda NorthLiner Garda Sikring SIKRING
Sted og prosess Haugesund / Prosjekter PRO Dokumentkategori Manual

Sist godkjent dato 21.06.2023 (Connie Hemnes Jordbrekk) Siste revisjonsdato

Dato endret 19.06.2023 (lvar Haland) Neste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Yngve Josefsen

9 VEDLEGG

9.1 Samsvarserklaring - CE sertifikat
Vedlegg 1
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Dokument-ID: 1175-1
Samsvarserklaring - Declaration of conformity - Garda Sikring @ GARDA
Garda Northliner A

8bad op procecs Haugesund § Kvelisisisdeiss | Seifiseinger Dokumentiatsgor]  Serffisl
3lst godkjent dado 4.0 = (har Hhiang) Alet revicjonedabs
Dwado sndrat 1408 2023 (har Hhiang) Masts revickansdata
Dokumentancwarllg  Connie Hemnes Jordoneice

Garda Sikring AS, ved pa fabrikken | Haugesund, erklerer herved at design og produksjon av
aluminium skyveport, type nevnt under, er utfgrt i henhold til gjsldende krav og regslverk i hemhaold
til EC direktivet:

- Forskrift om maskiner (Maskinforskriften)
- Elektrisk utstyr pd maskiner NEK-EN 60204-1:2018
- Moskinsikkerhet - Risikovurdering N5-EN 150 12100:2010

Alle sikkerhetsfunksjoner er testet iht. NEK-IEC-62081 og risikovurdert i henhold til NS-EM-150-12100.
All modifikasjon pd maskinen som ikke er godkjent av Garda Sikring AS erkl=res ugyldig. Denne
erklzringen er gyldig for alle produserte skywveporter | den samme produktserien under respektive
tekniske utfgrelses instruksjoner og dokumentasjon. Garda Sikring As garanterer for at kvalitsts-
standard er fulgt (N5-EN 1503001). Og at produktet er produsert og merket CE godkjent.

Maskin: Motorisert skyvepaort i aluminium
Typ=: Garda Northliner

Bastdende av: Skyveport sammenstilt med aluminivumsprofiler, hjul og elektro-mekanisk styring med
tilnprands sikkerhetsutstyr

Portan er bygget bt lovwerk:
- EC— Maskin direktivet {Maskinforskriften) FOR-2008-05-20-544
Portzn er byggst iht. EC-Direktiver:

- EC- Low Voltoge directive 2006/95/EC

- EC— Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
- Porten er bygget iht. fulgte standarder:

- EN-13241-1+AZ2:2018

- EN-12433:2017

- EN-51000-5-2:2015

- EN-51000-5-3:2007/41:2011

- EN-51000-3-2

- EN-51000-3-3:2013

Nawn: Jam Ola Stokkes Tittal/stilling: CEQ - Konsersjef

Signatur [m l';{dk Hﬂl‘h’

oslo Jume 14, 2023 | 14:58 CEST
Sted/Dato:

4DERIRI T4

DCokumentbet er beskythet av Gards Sliring AS
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9.2 Vedlikeholdsskjema
Vedlegg 2

& GARDA |
Serviceskjema Garda Northliner

Skal brukes pa alle servicer pa Northliner skyveporten

Hovedlgpenr.:
47-2613-000000
Dok.nr.: 5.7

PROSJEKTUNDERPROSJEKT

Informasjon
Kundenavn

Kontaktperson
Serienummer port

Sjekkpunkter

Fotocelle

[ OK testet

! Ikke OK

_| Byttet

-]

Klemlister galger og portblad
:J OK testet

L[] kkeok

J Byttet

-]

Radio-overfering klemlist portblad
[] skiftet batteri

[ Ikke skiftet batteri

-]

Nedstopp

[ OK testet

Ikke OK
Byttet

o

Varsel lampe
[ OK testet
Ikke OK
Byitet

-]
Endebrytere, endebryterplater (sjekk avstand og bolter)
[ oK

Ikke OK

Byttet/ justert

-]
Frikobling

[1 ok
L] kkeok
-

Tannstang og tannhjul (sjekk tenner og kontroller og at portens vekt ikke hviler pa tannhjul i noen

posisjoner)

OK
Moe slitasje
Ikke OK
J Byttet
-
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Aluminiumsprofiler og sprosser
] ok

Moe slitasje

Ikke OK

Bytet

OK
Justert
lkke OK

Byttet

U F oL

sehjul og nesehjulsrampe (porten hviler pa nesehjulsrampe i lukket posisjon)

Galger (gjekk tilstand og bolter strammes)
| OK strammet

Justert

Ikke OK

OK strammet
Justert

Ikke OK
Skiftat

[T & o

D

dre barehjul (gjekk tilstand og bolter strammes)

@vre stettehjul (sjekk tilstand og bolter strammes)
Ok

Justert

lkke OK

Skiftet

-

Popnagler pa tannstang og tannstangsprofil
OK

L]
H Ikke OK
Skiftet

i

Service er utfert

OFPRETTET Ak: GODKJENT DATC: GODKJENT AL
aR HALAMD 23052023 rasm HALAMD
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9.3 Fundament tegninger
Vedlegg 3
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9.4 Brukermanual Nice Run

Brukermanual er vedlagt

Nice a

Sliding Gate Opener

MO - Instrubsjoner og advarsler for installasjon og bruk
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1.1 - Sikkerhetsadvarsler

= ADVARSEL! - Denne brukermanuslen inneholder viktige instruksjon-
er og Bdvarsier knyttet til sikkerhet. Feilaktig installasjon kan fere til
alvorlige skeder. Vennligst les alle deler 8v brukermanusien noye for

|n nhold du setter i_gang._Hvis du er usil(ru_ar pé noe, skal du avbryte instalas-

jenen og ringe Mice Support Semvice for avklaring.

= ADVARSEL' - Viktig: vennligst ta vare pé denne brukermanuslen for

Z=E I'lerntldlg vedlikeholdsarbeid og kassering av produktet.

=t bruk v datte produkist i fornaold til 958/3

R

Kapittel 2 - PRODUKTBESKRIVELSE OG
TILTENKT BRUK _ ... ... ..o

(5

Kapittel 3 - | N3TALLASJON

denns brukel
tkstalogan i M
zlizr

torouat & o

z
Z
4
.4
.4

o oo

5.5— |Ik,l::|| g av ‘EI’UE enhi

Kapittel & - TESTING OG IGANGKJORING

ingssystemet frakoblet fra stra H'ITDIS)'HII'IQEI'I. Hyv
for atremimean ikke ken

TE- Prdgrsr'
7.5 — Frogramm
7.4 — Mind

Kapittel 3 - YTTERLIGERE DETALJER

B‘I—L gos 1l 2l rlj— FEIEM . B
A 9
A 9
8.1.3 - Fotocsler . 9
B.1.4 -FT210B fotoe .10
£.1.5 - AUN - der r".—dl.’ .10
10
10
11 ! - Det er strengt furuuutaslé pé stromforsyningen til
L1t maotoren far ou harfulmartlnslallasjnnen
.1 aren me Zvidde SV sutomati
- 11 = =N, lzngt u i 2n minimumznzy
.1 Z i i
11
.1
Kapittel 8 - FEILSGOKING .. (losing av vanlige problemer) . ... .. ... 1z
1z
1z
L 1z
25— 5|:|n=|=r1'r= wontoiznne: 13
TEKNISKE SPESIFIKASJONER ... ... ... .. . ... . ... ... 1%
Brukermanusl [svisghsn dek
SEMSVEISATKIEIING . ... ... .o VI | e Aygtone
1
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fisart i kapitizlet «Testing og igangkasring-.

+ Inspaksjonar &v aUtbmatisenngsmakanismen mé Utfaras jenlig for & se atter
Ubalanas, t2gn od sitase aler skade 0 slowtriske keoler og maxenizks dal-
er. [ke bruk eutomatiseringsmekanismen hviz den trenger justeringer eller
reparasion.

# Hvis den ikka skal brukes pé lang tid, mé& dat valgfrie batteriat flares og opp-
oeveres pd ot tart ated for & sikne &t dat ikke lekiker skacelige stoffer

* Srpguktembelasien mé keseeres | vAD med lokele bestemmalser

1.3 - Advarsler om bruk

» Produldet er ike beragnet for bruk ev persener, inkludert bern, med begren-

sede fysiske, sensoriske gller mentele evner, gller som mangler arfaring eller

Kunnskap, med mindre e e under oppsyn aller oppleset | ruken v produk-

121 &V 2N pErson S0m ar ansvarig for sikkerheten deses.

Alle barn som er | nesrheten By aUtomatiseringasystemet mé holdes under

oppsyn for & sikre &t de ke leker med dat.

Iz |5 berm laka med de faste kontrollenhatena. Hold ogsé fiermkontrollana

utenfor deras rexkavidds.

Bengjer overflatens pé produkaet med en myk og latt fuktet kot Bk kun

vanm; ikke bruk rengjeringsmidler aller esemidler.

2 PRODUKTBESKRIVELSE OG TILTENKT BRUK

Diatre produktss ar ment & orukes til & automatisere skyveporte som brukes
i boliger. MERK! — Alle bruksomrader som skiller seg fra den tiltenkte
bruken beskrevet i denne brukermanualen, og bruk under andre miljs-
forhold enn de som er beskrevet, skal anses som upassende og forbudt!

RUM ar en serie av enveis dekiromekaniske gimotorer med elekironiske kon-
troller og ShM-kontekt for den trAdiese mottakeren (valgfitt). Slekiriske tikob-
linger mas gksterne enhater ar forenkiat takiket vaere bruken av «SlueBus. en
tekmikls som tilater tikokling v flere enheter mad bare 2 ledninger. Listen over
enheter som ar kompstible med RUN owver BlusBus-nattverket, er copgitt i ka-
pittel 7.53.1 «BlueBus«. En oppdatert liste med spesifikasjoner knyttet til kom-
petibiitat er ogad tilgiengelig p& wwaw nicaforyou.com.

FIJM har en ekstern programimaningskontake for & lette instaliasjon, vedikehold
og feilzaling; se kepitte! 7.8.1 «Femprogrammesers.

Hvis den er tilkoblet stremnes kan Run uistyres med ot resarvebstier for & gi
stram ved strembrudd, sik at det kan brukes | flers timer (32 svsnitt 7.8.2). Ved
stramiorudd ar det fortsatt mulig & betjene porten ved & frigisre girmotoren med
utieserndndisket (2e gvanin 28).

Automatiseningsmakanismen tillater installssjon av forskizlige tiloeher for & lag-
ge 1l funksjoner og foroedre sikarnaten.

RUMN-produbdinjen inkuderer fagende produkder ftaball 1 - s2 figur 1)

TABHLL 1

sammenligning av gnmnleggende egenskaper til RUN-girmotorer
Type girmator RUN400HS RUNH200HS
Tyoe gransetnter glebaromekanist gelaromakenisk
Maksimal portiengde 14 meter 14 meter
Maksimal portvakt 400 kg 1200 kg
Maksimalt startmomeant 12,3 Nm 254 Nm
{tilgvarende kraft) (340 M) 720 N)
Mctor 24v; 2500RPM 24v; 3100RPM

Advarsel: 1 kg = 8,81 N, sl at for eksempel: 1380 N = 142 kg
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3 INsTALLASJON

3.1 — Tester for installasjon

MERK! - Installasjonen av RUN mé utfares av kvalifisert personell i trad
med gjeldende lovgivning, standarder og forskrifter, og med instruks-
jonens som gis i denne manualen.

Fer du fortsetter med instglasjonzn ev FUN m& du:

® Siekke at glle materalens er | utmerket stand, egnet for bruk og &t de
samEvarer med gieltends standarcer

= Szrge for at portens strukiur & egnet for automestisering.

= Forsikre deg om &t vekien og dimensjonens til porten faller innenfor de
engitte driftsgransene som er copgitt | kapitel 3.2 «Driftsgransars.

* Kontrolers at keaften som kreves for & starte bevegelsen v porten, e mindre
enn hefvparten av »maksimalt dreiemoments, og at kraften som kreves for &
holde porizn | bevegelse, ar mindre enn halvparten v «nominglt dreiemo-
mients. Sammenigne de resulterends verdiene med de som er spesifsart
under «Tekniske egenskapars. Produsentan anoafaler en margin pé 50 % pé
kraften, da ugunstige Kimatiske fornold kan fordraske en gkning i friksionan.

« Sarg for at det ikke o noen punkter med steme friksjon | pnings- aller luk-
kefasane til portene.
Sjiskx a1 dat ikkz er fare for avsporning eller &t portans kan lesne fra styringen.
Forsikre ceg om at d2 mekaniske siopoeme er solide nok, og &t det ke ar
fare for deformasjon sebv om porten treffer den mekaniske stopperen med
stor kraft.
* Sarg for &t portseksjonen er balansert, dvs. den skal ikke bevege seg hvis du
forlster den i en hilken som helst posisjon.
Serg for &t omrddet der girmotonzn er montert ikke or Utsatt for oversvam-
meise: monter girmotoren hevat fra bakken om nedvendig.
* Sgrg for &t instellasionsomrédzt muliggier frigjering av girmotoren, og at det
e trygt og enkel & frigjere den manuelt.
Sarg for at monteringsposisionane til de ulike enhetene ar beskytiat mot stat,
og st menteringsflatens ar tilsirekxelig solide.
Komponentsr mA aidh senkes ned | vann aller endre fiytande veesker,
Hold RUM unng varmekider og Spne flammer; | sure, salte lier potensialit
ckaplosive omghvelser. Dette ken skade RUN og fere til fiel eller farige situ-
ESjoner
Huis det e en adgengader | porten, elier innanfor bevegelassomntaet til por-
ten, mé& du sarge for at dan ke hindrer nomel bevegelse og eventusit sarge
for et passende |dsesystam.
Kioble kontrollenheten til 2n jordet stremforsyning.
Koble portan 1l beskyttalsesjordingan | henhald til gigldends lovghming.
Ha en ennet pd stremifcrayningslinjen aom sikrer fullstendig frakobling av
sutomatiseringsmakanismen fra netiet. Frakoblingsenhaten mé ha kontak-
ter med en dpningsavstand som er stor nok 1l & tillate fullstendig frekobling
under forncldanse som er godkjent av overspenningskatageor Nll, | henhold
1il installagjonsforskrifizne. Enneten serger for rask og sikker frakobling fra
sirgmiorsyningen ved behov, og mé derfor plasseres neere sutomatiserings-
mekenizmen. Hvis dan derimot er plessert | en posision som ikke er synlig,
mé deat finnas et system for & hindre utilsiktet allar usutorsart tilkobling til
stremnetret for & forhindre denne risikoen. Frakoblingsenhetan falger ikke
med produktst.

3.2 - Driftsgrenser

¥apittelet «Tekniske egenskepens inneholder all informasjon som trengs for &
avgjere om produkdans | RUN-sarien ar egnet for den tiltenkizs bruken.

De sirukiunalle egenskapens til FIUN gjer den egnet for bruk pé skyveporter
samavar med gransens som & angitt i tabell 2 0g 3.

Den effaktive egnetheten til RUN for & automatisare an bastamt skyveport
avhenger av fiksjonen, samt endre konelerte fektorer, for eksempe! is, s0m kan
forstyrre bevegelsens til porten.

For & o affektiv styring, er det heit avgjerende & male krafien som ar ned-
wendig for & bevege porten giznnom hale kspet, og sike &t dette er mindrz enn
hElvperten av det «nominelle dreiemomentete Som er angitt | kapittal 8 «Tekmi-
=ke egenakapers (50 % margn 0& keafien enoefeles, da ugunstigs Kimatizke
forhold ken fordraake e ghning | friksjonen). Det er ogsé nedvendig & ta hensyn
til dataene engitt | taball 1 og 2 for & fastslé antall sykusartime, péfslgends
syrluser og maksimal tilatt hastighet.
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TABELL 2 - Grenser i forhold il lengden pé porten B0 + 100 - 50 %
RUN1200HS 100 = 1200 - B0 %
Fri bredde Malesi- Mak=i- Maksi- Maikesi-
[rm malt antall malt antall | makt antall malt antall .
sykluser/ pafelgends sykluser’ pafelgende .A.ndrl: utmatteksesfakiores S0 S
time sykluser time sykluser
Ol £ &y 31 w® 21 10 % 105
4sd L5 28 il 1B
&8 =rj 21 b} 12 Drakomst & stov og sand 15 % 16%
- [ 20 iz i7 18 orakomst @ st 20 % 20%
1012 28 1= 14 o Drift avbrutt av fotiooals: 10 %= 10 %
12+ 14 22 12 13 T Drifs avbrutt av stapp 20 20 %
Atte rmaksbraft 10 % 10%
Total alvorlighetsind=lkes %a:
GRAF 1
S00.000 - - - - B -
T asnon
13
g \
= 00000 X
m
- W00 | 4
k]
£ 0000 |
m
= 250,000 | \
=
ri=t 2w intensitesan t manomene, dat i T 00000 [,
drar 8l produltsitacs, oz tahell 4. Hh“"-—..._
= Hil den automatiseris enhaten din, gior I'—;;:-:n:: 150000 |
100000 |
Soonn ¢ T - ﬂ
o+ ' |
CAN A A -

& T astTa, MRDTESE

3.3 - Forberedende arbeid Tor installasjon

ay 27 part med & Figur 2 gir &t slbmampsal pd &t avomaisarngssysmam, produsat vad brucay
Mngdnrmmmwhpj fs:ummnnrm Mice-komaanenter:
TREGT 4 vier saboRiphatninoekaen. for Sanng D Rsmlagion; 1
30 5 (hartans veM o 0 Emghvelsesmpeir > 40 °C alr « 0 T o ey srphats | B
B 5 3
4
]
]
T T
GED e B Birksignalar med inrtagrart ansanra
9 ALN

TABELL 4 — Estimert holdbarhet i forhold
1il sykdusens alvorlighatsindeks

Abvorlighetzindaks %
Partlengde m 51 ior irswmlasiorar, mes harvsring £ FlgurE og ~'|'=b-=|| B- 'I'el;rusluz
Opptil & B B sp-esl‘ﬁheunner for alektrizke kabler-
F-0 0% 10 % Advarsel - hE o laggar FEnae iz o
ogsd tas

S+12 153 16 = a—-.,:-s.a&“:rs ket
1 2 g - 1l smda 0@ g e ska rEtsana

2512 20 % 20%
Portvekt flgh
B0+ 100 10 % B
100 + 200 20 % 10% i1

)

200 + £00 80 % 20%
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TABELL 5 — Tekniske spesifiasjoner for elektrisie kabler [figur 2)

Az Btremkaba

B: Habal for Slinksignaler mad arsanms = . kaba! 2

= SHETTED aDa

C: Fotocalakaka

D Maokmlbnga

E: Kabsl for FOAEINDELEE malom 2 bavagalige
Fantar

F: Hazs

=r mickil| KAMNTFOREINCELSE 1 s kabal 2 x 2.5 mm® (merknad B 0 m

Merknad 1 - 55 sremfanningsiabal som & S & 50 m, ke e 2l s
aw autamatardngnantaian

Morknad 2- 5
Marknad 3- 0

& b0 kmblona ban arsldies suan enka! £ 05 me® kabgl

Morknad 4- OGes dahlans ban srafades o an enés! S 7 5w bghed!

Marknad 5- soeslsls ankater sam mologiar tRahing sshe

TGS SEN har Stamd Bteass, fek S 5 me, o0 &t ot Bt O Ete ar DEsserT | narharen

5 Sesuss-iehalr ar fangme snn S0 m, angl! S0 m, fangs oef on dabel med siowe Qs 2 T momIl

rlr paren o [ bevegals, mE brudss

MERK! - Kablene som benyttes, ma vaers egnet for omgivelsens pd installasjonsstedet.

for & kabls hevegsios kander & siyrwanartar fgunan s FTRHOE.

3.4 - Installasjon gv girmotoren

ADVARSEL!

=+ Feil installasjon kan fare til akvorlig fysisk skade pd d= som arbeider
mimd sller bruker systemst,

+ Far automatiseringsmonteringen starter, ma forhdndssjekklistzn
zom er beskrevet | avsnitt 3.1 og 3.2, gi=nnomgas.

Hvs vaflaws dar ska 5l pd aleeds sheisteen md g

dirskia pd da: ritaten ved hjsly av passanda midlar,

= teras pa folgende mane:

& angitt i figur 3.

raraar ford lapge kmkans

w7 MoTE =S

5. RFEDErSIsrE.

, sir dat arang= i figur 4.

Far dar begynrer & herde, plassarer du fundamartplatan
r angitt i fig szng for & dan & peraladl mad poran og
mvist i figur 6. W batongen har herdat

VR DEle

7 r dan farsta dalen av arnstangan M
gl for =t starten "Q TANTEETZAT SaTEERS TeD E.J""

og bruk alkid @nnhjula:
arrstangan.

argsen. ﬁg 9.

=iiling, stopp minst 2-3 cm fer dat

= - gl :i mrhsETpen
wilET DrakEnarn minst <

I.T.' MZSrEITIngEn T SISEponteran

'_'J fast dan il Snnsan PRT TR

frigiaring o Bsing =

QrTICiomEn. G::::“E"_ﬂ:"ﬂ'_ﬁ_ 7 ROVarsiar=.

s

3.5- I'.'Ic-msering gv braketter med induktive narhetsbrytera

rERIar DraRsTeme 50T Deserevat

0. Bz

for hand 1l Spen stlling, stopp mins: 2=3 om for dat makani-

sha sioppat.

args w-rswargan Ul LED-amoer slas av, s= figur
tien minst 2 cm op fest dan til @rnstangen med
ukimt stiling for hind og stopp mirst 2-3 omn fier dat
makarisks soppe.

0. Sloyw brakathan viders: langs @nrsangan 1 LED-Empan & av.
witar brakstten mins: 2 cm viders o fest den fl mnnstangan med prus-
shruena.

Merk - For induktive sensorer ma brakstten va=re mellom 3 t 8 mm

unna, som wvist i figur 13.

3.8 — Manuell frigjering og I&sing av girmaotoren
&f Utshyt mad & mat@nisk blohimrngssystam som gier dat mulig

= shal kun utfares hvis det forkommear strom-
dor installsjorsprosadhmane.
=1 = figur 14;

N Med KIORRN, DF T Cereiiar Ut D Dsartdnctaoat

Dﬁi _E'_-: = :ﬁ'ﬂ:_

M. &

trirm 2 — figur 14;
3. Dukan rd bevege porten for Rand tl onsket posiion frimn

14

og £ = figur

4 ELEKTRISKE FORBINDELSER

MERK: - Alle elektriske tilkoblinger ma gjgres mens produlktet er fra-
kobl=t straminett=t og frakoblet res=rvebatteriet [hvis det finnes).
. Bzt nr ala tlkotingskatlara e 2“

d =;|"=.— mit i figur 18, Tarmiralk-

. Ettar a.':l-'a-';:-.
& plassved tRp av
f::l;-:.

Wl SETTRT

4.1 - Baskrivelse av de elekiriske forbindelsens

= FLASH = utgang for an alar o -LUCYE= dlar
ekl 12V makemah 21, peers

TEOCE TDE VETEE R Tad

= SCA =-Cpan Eae Light--utgarg: &1 22 [maks. &
ti. Den kan ogsd programm andrz furlesjo
2-fun
= BLUEBUS = kompatibie anhetar kan kobles 1 denne mrminaen. Ds e kob-
forsymingan og kommunieas-
a=jon om BlusBus, kan du

signalys kan ko
sz avsnitt =75 Mol

RS

-

STOPP = nrgarg for achatara so

pagdznde mangvar Womakaer som
korstamiz motstandsantater kan
pd nrgangan. Fo
-8.1.2 ETOPP-inngang..
TRINH FOR TRINMN = irngang for anh
agalsEn

mhgargan.

-
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= APNE = inngang for anhater som kun kontrollersr 3pningsbevegaizen. Dat ar
mulig 3 kbl kot pan =Mormakt apan- bl denne i in-—al
* LUKKE = inrgarg f

mulig 3 kabls kortakdar av

= ANTENMNE = tilozblingsirngang for radiomotak

mbagrart | LLICY B

5 AVSLUTTENDE SJEKKLISTE OG OPPSTART

pming fzr

startar b -;|=- e
arfrizidbi =?; sag :i:: _':la't' ng of lukddrg.

5.1 - valg av retning
Fatringan pa dpningsman:

forhaold 1 PO, s DOna

shra z' portzn

"_.55 MOt Vansirs SOIm 5"\: f;l_""

I Ty

f \!

AN

A

5.2 - Koble til stramforsyningen

MERK? - Tilkobling av RUN til stramforsyning=n ma kun utfor=s av kval-
His=rt og erfarent personell som har de nadvendigs forutseining=ne og
har full respekt for gi=ldende kover, bestemmels=r og standarder.

S snart BUN ar slat pa, bar du sjakdos falganda:

M. Hortroler at E uaBus-tysat birkar regaimessg mad en frelvers pad et

:LASI— Lagan ;|=' og ind ra'.:"'_. sat koliat 2
nstdanda ik e cppfit, md du oysbikkalig 58 av stremman o
ton og grundip undarsske de skakirisks: koblingens.

Sg kapiale: -Faiszkings for mar imommasjon om A oppdage op anahsers: fail.
5.5- Gjenlqennlng 8v enhetene

mmicrsyningen, ma kontolenhetan stiles inn €l &
1l BLLEEUS- og ETOPP-nngangs
1 :; L2 binka for & indikana at gizrkjanning av

01. Trykic og bold rede asens LA og [Set].

| i

g0 |F

0 Sipg =stena nar LED-h=a
sekunder).

us

ana L1 og L2 begyrnar 3 birks raskt (ater ca.

n har fulfort prosadyran for

& STORF-hzat

3 forbli pa, mans L1-og
Li-hesat ma shukkz (LED-mmpana L2 og L4 kan

i 2 irka)

Enhetsgienkjenning, modus 2

Datea konfigurarar:

* BlaBus-utgangen mad 120
fard for 12V alimonsha an
MERK - hwis du kjorer :nhctsm:nh:nnlnq modus 2, kan du ikk=
lenger brules BlueBus-fotocell=ne.

= Bruk av APME- og LUKKE-terminglana som
cale 2 shdwrhetsinnganger ffor danna funbsgo:

-;\_.:n g dan kan brukes som Ligangsaf-

zrhcidevis foto
, == tabal 10

e og foio-
-? r g
=sgiankdanning wed 3 holde rede [Apne] og

=r hysdiodena L1 og L2 3 blinks weidig askt; dipp da
[Azne] =z [Stopp] msame
Eadiat for g
etter instal
S

kan gisntas rar som halst, _;i

ara :|:|.- ] :-*—.,;

SmIT

apningsgunicat

1. Trykic og bold racs [S=t] op [¥] tastene

-.'-_a@"siﬁ =

s

2. Sipg asiens ndr manoseren s e o, 3 5.
3. Kool

= Manovanan 50T pagdrn, ar &N apningsmar
ykic pd [Stopp] wastar og sac avsritat -
SEnta caratter prosassan fra panka 1

hait vad & nd gransshnteren for

Genkpenning av porti=ngds, modus 2

Datea konfigurarar:

= Nadbremsing av possionan pa 10 om wad dgning og Wkang;

= 100 % moorhastighatsoppsat: for Sgning og lukddng (akstremt msk modus,
=2 taizad ).

WME MOOUSEN &anaEns o

[Stopal og [Lukke] knappena

bagynnar na & blinks valdig ek,

55- KIJI'I'IJ'CI"EI'E FIIJI'tEI'IE bevegelsar
era, arcaflas dat d utfoa roen manmar
sag oE ring mas

TR E DOmETE Rngds rar ot
IS ETR & QErRT SRRl

Tryhe =~:|[Ann=] t2sten

5_3- n_::g Srarkally Motslanisg "C?-._;ISI.“J'

QofEn aFseaTeneT o laT oraTeer kraft =N
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5.6 - Tilkobling av andre enheter

Hvis brukersn trenger & mate sksterns
SNNS1SA, SOM &N MEEMSSEr for Tanspondsr- ‘[" (1}
kort eller balysningsn til den nekkelbstjents
velgernrytersn, er oet mulig & kobée til strem
som vist i figuren. Spenningen for stromiior-

Eyningen er 24V DC -30 % 1l +50 % med &n EH

mazksimal tilglengslia stram pa 100ma. l l

24Veo

Hvis du ma @ strem i eksterme enhater p& 12V,
Kan du trekks strammen fra BlusBus-terminzien
nar type Z-programmering er stilt inn pa pro-
Qramimsransn.

MERK! — Typs Z-snhetsprogrammering deak-
tivarer kontrollensns kompatioiitst med BusBus-
systamst

6 TESTING OG IGANGKJARING

Dette & dat viktigsts tinnat | instalasjonsprosadyren for aUtDMEtserngssys-
temist for 3 sikre maksimatt sikksrnstsniva. Testing kan ogsd brukes som en
mstode for & periodisk kontrollers 2t alle de ulke snhstens | systamst fungersr
som de skal.
MERK! - Testing av hele systemet mé utfores av kvalifisert og erfarent
personell som mé Tastsia hvilke tester som skal utferes pé grunniag
av de involverte risikoene, og verifisere at systemet er i samsvar med
gjeldende forskrifter, lover og standarder, spesielt med alle bestem-
melsene | EM-standard 12445 som fastsetter testmetodens for automa-
tiseringssystemer for porter.

.1 - Testing

Hver komponent | syEtemst, feks. sikkernstskantsr, fotocsiler, nodstopp osw.,

Krewer an spestikk tastass. Vi anbaraler dertor 3 Toige proEsayTens Som or vist

i de relevants bruksrmanuaians, For 2 teste AU, ger feigencs:

o1. Serg for at instruksjonens som & beskrevet | denns hindbcoken, og
Spssislt | Kapittsl 1 «ADVARSLER=, of figt fullt ut. .

02. Frigjer gimaotorsn som angitt | avenitt 3.6 — Manusll figjering og I2sing av
gimatoren. . - .

03. Serg for 2t du kan flytte deren manusit bade under apning og likking med
&n kraft p& maksimal 390K (o 40 kg)

04. L3s girmaotoren.

05. Bruk kontroll- sller stoppinnretninger (nokkalbstiant brytar, kontrolftaster
sllar radiosendsr) for 2 teste apning, lukking of stopping av portsn, og
foreikre deg om &t portsns bevegsr seg i tiltsnkt ratning.

08, Kontroller at e sikkermnatsinNrEtingsns TUNgGErsr Som o2 sXal, én stter én
{fotocallsr, felsomme kantsr, nadstopp osv.) of kontrollsr at porten fun-
genar 5om csn skal. «BlusBus--lampen pl kontrollennatan vil Dinke raskt 2
@Enger hver gang en enhst skiiverss, og bekrstter at kontrolsnhstan gjen-
Ejsnner handelsan.

07. Hvis o= farligs situasjonsne fordreakst av portens bevegelsa ar sikrst
ved 3 begrense kraftsn ved sammenstat. ma brukersn mals kraften i
sammenetetens | henhold til EM 12445-standarden. Hvis justsringsn av
+nastignatens of Kontrollen av =motorkranens Drukss til 2 njalpe systemst
med & redussrs sammensistiratian, prev 2 fnne den justeringen som gir
DBEL racultat.

6.2 — lgangkjoring

Igangkjering kan bare finne sted stier ai alls tesifasens til BUN og ds andre

snhstens e aveluttst pa en vellykket mits. Det o Kke tilatt 3 utrors caivis

igangkiering eller & muliggjers bruk av systemst under midiertidigs Torhold,

0. Forbersd og oppbevar tekmisk dokumentasjon for automatissringen | minst

10 &r. Dette M3 innshoids minst &N montarngstagning av automatissrin-

gen, &t kabeldiagram,. en analyse av Tarer of Iosningsr S0M & 13t i bruk,

=n produssnts erkl=snng om samsvar for Sle instalsrts snhstsr [bruk den
wedlagte CE-samsvarssrkiseringan for UM, en kopi v brukermanualsn
faraxmansmngss'fslamat og vedikshaldeptanan.

Flagser en stkett pa dersn SOM gir minimum foigends data fype automa-

tisering, navn o adresse til produsentsn (person som sr ansvarig for

=igangkjaringsns), CarsnUMMES, produksjonsar og CE-marke.

Flasser en parmansnt stikett sllier skit nsEr porten som Deskriver operas-

jomana Tor frigiaring og manusll manawraring.

Foroersd samsvarssrkl=aingsn til automatissnngseysismet og lever den til

Siaren.

Forbersd =Installasjonsinstrukejonsr og advarsiers for automatissnngesys-

tamst of kver ost il sisnsn.

Foroarsed vediksholdsplansn for autnmaﬁsafingss}'smmn“:en til

B

?ﬁ?ﬁ

sigren; den sxal gi alls nstruksjonsr angisnds vedikehold av de snkelts
aUtomatissnngssnnstens.

07. For igangkjeringsn av sutomatiseringseystemst, informer sisnan skritig om
farer of nsikosr som forteatt eksisterss (feks. | «instalagonsinstruksjonsr
o advarsiens).

PRODUKTVEDLIKEHOLD

Automatisaringsn mE undedegges regsimessiy vedlikencidearbeid for 2 garan-
tere at den varer; il detts formalet har RUM en mangvertsiier og system for
vareling om vedikshoid; 8 avEnitt <8 2.3 Vedliksholdsvarslings.

MERK! - Vedlikeholsoperasjonens ma uiferes i streng overensstem-
melse med sikkerhetsinstruksjonens som er gitt | denne manualen, of
i henhold til gjeldende lover og standarder.

Hvis andre ennater e til steds, falg instruksjcnensa Eom er gitt | den tiherends

vediksholdsplanen.

1. FJM krever planiagt vedliseholdsartsid innen minst & mansder eler 20 000
manaurernger (maks.) fra fomige vedlixshold.

02, Kool 2 dle stromforeyningsr (inkuden sventusls reservebatisrisr).

03. Sa stier sventusis Tomingsiser | Komponentens Tl automatissnngssystam-
S1. VI SPECSN ODDMETKSOMm pa erosjon alier okEidasion av struktursis
delar. Bytt ut alls delsr Eom &r undsr den nadvendigs standardsn.

04. Sjekk slitzsjen pd 0= Devegsligs delens: tannnjul, BNNStang og kKompo-
meanter til porten; erstatt dem om nodvendig.

0S. Kok til de alekriske swomticens ;_:-'a nytt, g utior alis tester og kontrolisr
SO &r Deskrevet | avenitt 6.1 [«Testing=).

AVHENDING AV PRODUKTET

Dette produkiet er en integrert del av automatiseringssystemet det
kontrollerer, og mé kasseres sammen med det.

Som med instaliasjonsopsrasionsn M3 kasssringsoperasjonsr utfarss av kval-
fisart perscnall ved siutisn av produkists levetid.

Datte produktst er agst av ulke typsr materalsr, hvorav noen kan reeirkiese
MEns andre M3 KIE5Snss. SOk iNormasjon om resifkulanngs- of kassar-
ingEsystemens E0m kreves for denne produktkatsgonisn i iokals forskrifter i ditt
omrads.

Merk! - snkalts dslsr 3v produkdst kan innsnolds forursnsends slier tarigs
E1offer 5om, Mwis 0s slippss ut | miljost, kan forirsake avorig skaoe pi miljest
slar mennsskars Neiss.

Sam symbalet p& siden indikersr, er det strengt forbuct & kasts

Qstls PrOGURTET S0M huEhoigningsaviall. Del avalist | katagorier

for kassanng. | hanhold til metodens I‘Elsbsatt av lokals forshrit-

&, Sllar retumer Droduktet til fomandisran nar ou Kops: en ny

VEIrEDN.

Merk! — Lokl lovghning kan fors il avorigs betsr hvis produsdst s kasssres
pa komakt mate.
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{ PROGRAMMERING

7.1 - Forhédndsinnstilte funksjoner

RUN-kontrcllenhsten har fliere programmerbans funksjonse. Disss funkejonsna
ar innstitt til en konfigurasion som skal tifredsstils de fests automatisarnger.
T.2 - Programmeringstaster

RUN-kontrellenheten Nar tre taster SOM Kan Drukss til 3 Etyme Koniroliennsten
bade undar tester og programmaning.

Apne s ipnes-tasten gjor gst mulig for bruksren 3 kontrollers Spningen av
A porten eler fiytts programmeringspunkist cppover
Stop +Siopp=-1asten gjer det mudig Tor brukeren 3 stoppe mangveren, alier,
Sett- nar tasten frykikes ned | 5 sskunder, 3 13 tigang til programmerngemodus.
Lukk =Lukks-tasten gjer det mulig for Drukersn a lukke porien elier bia
¥ ned giEnnom programmenngstrinnens.

7.3 - Programmering

P& RUN-kontrolienneten er gt &n rekke programmertars funksionsr som er tigiengeligs. Funksionans justerss ved hislp av 3 taster pa kontrolenhstsn, [A] [Set]
[¥] oo visss av 8 LED-er L1....LB.

D programmertars funksjonens som er tigiengalige p& RUN, ar satt opp pa 2 niviar:

Hiva 1: Tunksjonans kan justsnss | PA-AW-moguser (3Kt slsr inaktiv). | detts tifelst indiksrsr nver 2w LED-sns L1....L8 &n funkejon; mis den ertent, & funkejonsn
akiiv. Hvis den ar av, er funksjonsn ikke aktiv; B tahsll 8.

Hiva 2 parametsrne kan justsres pl en skala av verdier frz 1 1l 5). | dette tifelst indikersr iver av LEC-sne L1....LS den innstite verdien (det er & mulige innstill-
inger). S& taball 8 for mer nformasjoen.

TABELL 8 - Programmerbare funksjoner: niva 1

Beskrivelse
L1 Automatisk luk- | Denne funkejcnen gjer at porten luikkes automatisk etier ai den programmerts tiden har gatt ul. Den fabrikkinnstife
Kking wentatiden er 30 sskunder, men kan endres til 5, 15, 30, 45, 60, 80, 120 elier 180 sskundar. Hyis funksjonsn & inakdiv,
wil den fungers | shalvautomatisks modus.
L2 Steng etier foto | Denne funksjonsn gjar dst mulig & holde porten apsn kun i den nadvendigs transittiden. Fakdisk forirsaker «Fotos altid

=n automatisk stenging med en ventetid pd 5 sekundsr (uavhengig av den programmerte verdien). Handingsn endres
avhaEngig v om funkeionsn «Automatisk lukking= er akdiv sller ik

Mar Zutomatick Weking e inaktiv: Porten ngr 2itid dan et 3pne posisjonan (Ealv oM ToWoet IBSEs Ut Torst). Mar fotost
slippes. aktivenss automatisk lukking med =n pauss pa S sskuncsr )

Har AUTCMATISE LUKKING er akiiv: spningsmanavarsn stoppar umiddsibant etter at fotocellans er kost ut Etter 5
sekunder vil porten Degynne 3 IUKKS s8] SUToMatisk.

=l ik attsr fotos-funksjonsn er alitid deakdivert | manavrer som er aviornutt v en Stopp-kommando.

Huis sLukk stter fotos-tunkejonan er inzktiv, er pauwsstiden den E0M &r programmert, sventust er dst ingsn automatisk
Iukking rvis funKEjonEn or inaktiv.

L3 Alltid lukk =Alitict lukde=-funksjonen utieses og porten vil lukke s6Q Mvis det oppdages at portsn &r apen nar stromforsyningen tom-
mar tilnake. Av Sikkernetsmaessige arsaker innisdes Manoversn med 5 sekUNcsrs blinking. Hyvis funksjensm er inzstiv nar
stramforeyningsn kommer tilbaks, vil porten forbli i oo

L4 Stand-by Danma TUNKEjSNan gjer det mulig for brukersn 2 reoussns forbruket til 62 MiNiMUm. Den ar Specislt mytig i tifsler der our-
srbattenst brukes. Hyis denne funksionen er aktiy, vil kontrolennstan i3 2v SLUESUS-Utgangen jog dermed ennstans)
o alle LED-lysans st minutt stter avsiutiet manaver. Den enssts LED-sn som fordir p&, er BLUEBUS LED-an som vl
pinke saktens. Mar en kommando kommer, vil kontrolennsten tibaxastiles i Ul Tunksjen. Hvis denns funksionen er
inaktiy, vil st ikks vEEne noEn reduksjon i foronusst.

L5 Maks Hiis denns funksjonsn e skiivert, vil den gradviss sxssiarasjonsn ved Degynnelsen av Nver Manover kobiss fra Det
aktiverar maksimal skyvekralt og er nytlig Nar den statiske Tksjonen er hay, T.aks. hvis sne eller is biokkersr portens
bevegelser. Hvis den maksimale skyvekraften &r inakiiv. vil manevsren starta med en gradvis aksslarasion.

L& Forh&ndsblink Med forhEndstiinkfunkejonen legoss det fil en 3 sskuncsrs pauss fra blinkiysst S35 pa il maneversn startee. Dstte for
& advare brukersn om en potensist farig situzsjon pa formand. Hyis fomandebiinkingsn er inaktiv, vil bliinkysst sI2 seg
& ndEr mangeversn starer.

L7 aLukk= biir «Apne | N3r detts afemativet or valgt, vil als lukkskemmandoss (LUKK-nngang slisr tradias kontroll] aktivers deivis 3pning (58
delvis= LED L&, t=bell B

Ls a8 rs—- Med detts atemativet bir ROEUS sekund=snennst: Dens |3r deg synkronissrs 1o motorer p'a mictst3ende panskar, med
modus &N ECIM PriMasr of &N S0M sekund=r. For yiterigsrs infommasjon, &8 punkt B.1.5 RUN «SekundsErs-modus.

Uncer NoMTal arnift vil LED-ens IL1.....LB viers pa ailer av i Tomoid 1l statusen til den respestive funksjonan; for skeempsl vil L1 viem pé nar «AUtomatick lukkings ar sk,

7.4 — Hivé 1-programmering [A‘J-F.&-funksjoner]

Al Niva, 1-funksjonss er satt til AV EOIM SENAIN, Men 08 kan nar EOM NElst enares sik det & Desxravat | t2Del 6. VEE TorEiti] UNder enanngsprossdyrens, da
o=t ar st maksimalt tidsintervall p2 10 sskundsr mallom 2 trykke pa en tast og en annen. Ellers aveluttsr systemst prosedyren automatisk og lsgrer endringsns
S0m &r gjort frem til det tidepunidst.

TABELL 7

Endre AV-PA-funksjonene

L) M ol < Setts-tastsn inns i ca. 3 eskundsr;
- Slion <Setts nar LED L1 bagynner 2 binks;

LIS Tryki == alier < W= for 2 fiytte den blinkends LED-en il den funksjonsn du vil endre;

[P Trykic «Setts for 3 snare funksjenens states: (xors oink = A4 lBngs biink = PA);

U st 10 sesUncEr [Maks.) for 3 avslutts programmeringsn.

Marinad — Funkt 3 og 4 kan gisntas Undsr 2amms programmenngstess for & sstts andrs unksjonsr til A3 aler AL
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7.5 - Nivd 2-programmering (justerbare parametere)

D& justerbare Darametsrns ar TADrkKInnEtin 5om vist i tabsl B med; « =, MEn Kan endnss NEr som nelst som vist i tabell D, VESr Torsiktin under eNarings prossayrens,
g2 get er at maksimalt tidsintervall pa 10 sskunder meliom 2 trykxe D& en 136107 en annen. ERErs avEILTLer EYSISMS! DRoEsdynen UTcmatisk og Iagrer snanngans
SOM & gjort rem til ost tospunktst

TABELL 8 - Nivd 2-funksjoner (justerbare parametere)

LED frivé)

L1 Pausetid L1 5 sakundsr Justersr paussticsn, mer spasi-
= fikt fiken som gar far automiatisk
L2 15 eskundar .
= ukking Ekjer. Virker bars hvis
L3 30 Eskunder Automatisk WKKInG &r aktivert.
L4 45 eskundar
LS 60 eskundar
L& 80 sskundar
L7 120 sskundsr
L& 180 sskundsr
L2 Trinn for tinn | L1 Apne — stoppe — lukks — stopps Adrminisirersr sakvenEsn 3V kan-
H = troliss knyttst il trinn-for-trinn-
L2 5 — Eloppe — lukks — ] -’ .
.'T.pn = B nngangen eler til den forsts
L3 Apne — lukks - 3pns — lukie ragcHommandoen.
L4 Lsiighstsbic
LS Laiighatsbickk 2 [Mer 8nn 2° gensrsrer stoop)
L& Trinn for winn 2 (mindre NN 2" foransaker deis Apning)
L7 Manusl
LG «Halvautomatiske Zpning, «manusll lukking
L3 M- Li waldig sake Stilar inn motomastignsten
torhastighet Lz [ undar nomal dift
L3 Medium
L4 Fask
L5 weldig rask
L& Exstramt raek
L7 Lpnas sRaskts; lukkes -saktze
[T Apnes sskstrsmt raskte, lUkHSE «raskts
r,} L4 Indikatorut- L1 Ingikatorfuniksion for pen port Justerer TUNESjonen knytist
F gang for épen 5 P32 hvis portsn e It 1l 5.C.A.-utgangen. (uan:
port - mwilken funksjon som ar tiknyttet,
L3 P2 hvis portsn er apsn SVErEr UTgangen &N spenning
L4 Aktiv mad 2. radioutgang D& 24V —30 +50 % med &n
L5 Aktiv msd 3. radiowgang ARSIl BTR R A ner osn
L& Aktiv mad 4. radicutgang
L7 vadliksholdsindixator
L8 Blaktrizk 25
LS MOtorkraft L1 Supanstt port SYEIEMSt 1or Krafkantroll maler
— - Qe omgiveisestamparaturen,
L2 -\Veidig st pont o @ker autcmatisk krarten ved
L3 “Lsti- pant spesialt lave temperaturar.
L4 sGjsnnomsnittigs port
L5 aGjennomsnittig tungs port
L& <Tung= port
L7 s\ialdig tung= port
L& <Exstramit tungs port
L& Delvis &pen Li 0.5 mater Justersr maingsn av den dalviss
— Apningsn. Delvis 3pning kan
£ 1 KOMrolEres med 2. radioksm-
L3 1.5 mater mando alier med LUKK=. Hvis
L4 = mastsr «Lukkee—TunKEoNan iNnes, bir
= pyy— denns «Apne dehviss,
Le 3 mestar
L7 3.4 maeter
L& 4 rmstar
LT wvedlikehobd- Li Automatisk (gvhengig av alvorighstsgraden til mangvensn) Hontrollersr antall manavrs som
sadvarsel Lz 1000 mreves for 2t dst automatisks
signialst for vediiksholdsvarsiing
L3 2800 5EN0SE (58 avenitt 5.2.3 Vedike-
L4 A000 noldevarsing).
LS 7000
K} 10000
LT 15 000
Lb 20 000
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L8 Liste ower L1 Fasutat av 1 manaver (sists) Huilks type detakter som nar
defekier L2 Basutat av T mangver oppstatt I.ﬂE-EEtB g I.Tli'ﬂ\'TH"E.
kan faEIEI3E (568 avenit 7.6.1
L3 Fasulat av 3 manaver Faillogg).
L4 Fasulat av 4 manaver
LS Rasulat av 5 manaver
LE Rasulat av & manaver
L7 Rasulat av 7 manaver
L8 Rasulat av B manaver
= =4
+ Do grd faflera o fabdkdrnsdlinga:
& Ao paramiton karn |usiones abtar behoy Lhan roan kortrainckasionar, ban esharngen o smotorkmafts kan ke sposkall fsbdighat
ik biuk aye iraftvardion ior & kompansess for punktor Mmed unonmial friksion pd Ronin. OVerravin KT Kan Kompnm men: Lnssionan 1 Skkamatssysiemat sl SKasa poman.
Hwts smoiorkratomini brukes 1 sofe for systemet 1or reduksion av siatiraft, md retmilingsprosedyran Liienes atier hver jusharing, som fonutsait | standand BN 12445,
Sitasie of wmriomold kan pdvirka potons bevegoloa, derfor kan dot v redvanc] med poriodicke krftiesternger.

TABELL 9

Hivd 2-programmering (justerbare parametere)

) R ol = Setts-tastsn inns | ca. 3 sskunder;

- Slipp <Setts Nar LED L1 begynner & ninke;

UL Trykic =i = aliar =W for & fiytte den blinkends LED-an til den funksjonan du vil endre;

[~ W Hold neds «Setts il du er ferdig med trinn O6.

W Nt ca. 3 sskunden, da vil LED-lysst som representsrer ost nEvasrends nivast t parematersn som skal endres, lyse opp:

L Tryki: == slier = W= for 2 fiytte LED-en som representerar parametanendian;

(T iiop -Setts tasten;

R st 10 SEKUNCEr [Maks.) for 3 avsiUts programmearingsn.

srimad — Funkt 3 4 T 52N giSnias Unasr S3mims programmenngsisss for § 55is paramstere.

& YTTERLIGERE DETALJER

8.1 - Legge til eller fjerne enheter

Enihetar kan legges til sller fjarnas fa RUN-automatiserngesystemat nar som
halst. Spesielt kan uliks snnatetyper kobles til <BlusBus= og =STOFF. Nngang-
&r s0m foridart i folgends avenitt

Etter at du har lagt til eller fjernet enheter, mé automatiseringssystemet
giennomigh gjenkjenningsprosessen pd nytt i henhobd tlinstruksjonene
i avsnittet «B.1.6 Gjenkjenning av andre enheters.

8.1.1 - BlueBus

BlusBus-tsknologien gjor at du kan koble il kompatinle enhater med kun 1o
lsdningsr som baErsr pAoe Etremforsyningsn og Kommunikasjonssignaana.
Alle enhetensa er koblst paralisit pa oe 2 ledningens til BlusSus. Dst er ikke ned-
vendig & observens polaritaten; hver anhet gienkjennes individuslt ford en enty-
g =dreses fildsles undsr installzsjonsn. Fotoosller, sikkernstesnhater, kon-
trolnekler, signalys oy, kan kobles til BlusBus. RUM-kontrolenheten gjsnkjen-
nar alis tilkoblsds snheter individustt gjignnom sn egnst gjisnkjennsisesprossss,
og kan oppdage alle mulige avvik med full presisjon. Derfor ma kentrallenhetan
33 giennom QEnkEnningsprEassan hver gang en anhist som er koblst til Blue-
Bus bir lagt til sller flamst; &2 avsnitt B.1.6 Gjenkjenning av andre anhetsr

8.1.2 - STOPP-inngang

STOFF er inngangen som stopper bevegelssn umiddsibart, etterfulgt av en

KOt reversaring 2v Maneversn. ENNStar mad Utgang med vanigvis 3pns i

kontakier og enheter med vanligvis lukkede «VLs=-kontakier, samt enhater med

utgang mad en konstant motstand pa §,2 k2, som felsomme kantsr, kan kob-

IgE til denna inngangen.

Umnder gisnkjenningsetadist gisnkjennsr kontrollennetsn, i liknst med BlusBus,

nvilksn type enhet som e koblst 1l STOPP-iNNgangsn (52 avenitt «<B.1.6 stn—

kjenning av andra enhstars); dersttar gir den an STOPP-kommando nir det

skjEr BN sndring i den gisnkjents statusan.

Flere enhater, ogsa av Torskjellig type. kan koblss fil STOFP-inngangsn hvis

Man gjer noe av ost falganda:

= Ef hyikist som helst antal VA-snhstsr kan parslsikoties t hverandrs.

* Et hvikst som halst antall Vi-enhetar kan seriskobies til verandrs.

* To anheter med 6.2 ki konstant motstandsutgang kan koblees paralistt; om
noovendig Ma e SnNStar kobias « kaskane. Mmed & ankelt 8,2 ko

* WA- og Vi-komoinasjonsr e muig ved & plasssrs 08 2 KomEktens paraiet,
og passs pd 3 plassers en motstand pd 8,2 ki paralist med VL-kontakisn
(g dermed muliggjers kombinasionen av 3 enheter: vanligvis apen, vanligvis
Jukket og 8,2 k)

VIKTIG - Hvis STOPP-inmgangen brukes til & koble til enheter med sik-
kerhetsfunksjoner, vil kun enhetens med 8,2 k0 konstant motstandsut-
gang garantere feilsikker kategori 3 i henhobd til EN standard 854-1.

B.1.3 - Fotoceller
Wed hjglp av adressening ved Help av spesislis bryters, |2r «BlusBuss-Eystemat
brukersn fa kondrollenhaten til 3 glenkjenns fotocalans og tilordne gem en kor-
rekt detskejonstunksion. Adreessringscperasjonsn ma gjeres pa bids T og
FiX (s&tt Dryteme pa samme mits) og sarg for &t ot ikke finnes andre par
Totceslisr med samme adnesss.
| &n automatissringsmekanisme for skyveportsr mad RUN kan du installsrs
fotcoaller 50m vist | tabell 10 og figur A
Hver gang en fotocslls legges til eber flames, ma konfrollennstan ga gjsnnom
gisnkjenningsprosessen; s awsnitt «5.1.6 Glsnkisnning av andrs ennstsrs.

TABLE 10 - FOTOCELLEADRESSER

Fotocelle Bryter
FOTO EXEtam fotocela N = SO aktivert nar
porten lukkss o
e
Frcg
FOTO N EXEtam fotocels N = 100 aktivert nar
porten lukkss
FOTO 1 Intsem fotocslks h = 50 aktivert nar
porten lukkss
FOTO 11l | Intsm fotocsls h = 100 akiivert nar
portan lukkss o
R
| Cpmalf
FOTO 2 Eketemn fotocels akdivert nir portan
apnes | e
| L T
-
FOTO 21l | Intsm fotocsls aktivart nar porten
apnes |
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FOTO 3 Enksl fotocslls for hals

automatisaringssystamst

VIKTIG hwis FOTC 3 og FOTC || montsres sammen, ma posisjionsn ti
totocslesementsne [TH-FK) vasrs | sEamevar mad bestemmalsans i fotocel-
I&nE DruKEaNVisning.

8.1.4 - FT2108 fotosensor

Fotossnsorsn FT210B forense i en enkalt enhst sn kraftbegrenesnds snhst
(type © | hennold til EN1245-6tandardan) og an tistedeveeraisasastexton
s0m oppdagsr filstsdevesralsen av hindringsr pa en optisk akse mallom TH-
sendansn of AX-mottakeren [ype O | nenhoK til EM12453-standarden). S13-
tuesignalens til den sensitive kantsn pa FT2108-fotoesnsonen overfores ved
hjsip av fotocsllastrisen, nos som integrerar de to syEtemens | en anksl anhet.
Senderdelen ef plassert ph den mobie poran og Dir arevet av &t Datteri, nes
s0m alimnersr skjemmends filkoblingssystemer. Stramforbruket il battenst
redusenss av specisls Kretssr Som garantarer en varighet pd opptil 15 ar (se
sstimatdstajer | produkiinstruksjonsns).

wad & kombinara an FT210B-enhst mad en ssnsitiv kant {for sksempsl TCBES)
kan eikkerhetsnivast til shovedkantiens, som kreves av EM12453-standarden
for alks «Drukstypsrs of «akiivenngstypers, oppnas.

Fotosenecr FT210B kombinert med sreeistives TelSemme kanter (5,2 konm),
ar sikker med enkeftfed (asse 3 i hanhald 1l BN 954-1). Den &r utstyrt mad an
spesiel antikolijonskrats for & forrinare inaffarans Med andra detskioner, saiv
ikkE-gynkronisarts, og gpor det mulig 2 legge til andre fotocabsr for skesmps!
vad transitt av tungs lgerstay der sn annen fotocels normalt er plassart 1 m
fra Dakken.

Se bruksanvieningsn fil FT2108 for mer informagjen om tikeblings- og adres-
safingsmatodsn

8.1.5 - RUN «Sekundsrs-modus

Mar RN er riktig programmert o kobist til, kan den fungses | «Sekundssre-
Modus; denne TUNKSonan Brukes Nar 2 MotEtasnds portsr ME automatisanss
med synkroniesr bevegelss av de to portens. | denne modusen fungsrer an
AL SOM =primeer= Gnhet og Kommandersr Devegeisen, MEens dsn andrs RN
fungerer som «<sakundeer- enhat op felger kemmandoene som sendss fra den
primazrs erihstan (sla UM er fabrikkinnstit til & fungere som primesr snhat).
For 3 konfigurens AU E0M SSXUNGEST SNNEt, MA Niva 80 «Sakundeers-Modus
aktiveres (B2 tabell §).

Kebiingsn meliom RN primaer og sskundeer giorss wia BlusBus.

MERK - | dette tiltellet mé& polariteten til forbindelsene mellom de to
RAUM-ene respekieres som illustrert i figur 18 (de andre enhetene forlir
uten polaritet).

Folg cperasjcnens nmedentor for & installers 2 RUM-sr | «Primsers- og

4 SEHUNCSET=-Modus:

+ Installer de 2 motorens som vist pa figuren. Det e ikke viktig hwilken mator
som skal fungsna som sskundeer ellar primass, Mar du velger, ma du vurders
bekvammeignstan av tikeoingsn og det fakium at tinn-fer-rinn-Kemman-
diosn 1l primesrmotonen bars tillster 2t den porten 3pnes helt.

* Kools 1l d6 2 Motorens Eom vist i igur 18.

= Tilter strom il ds 2 motorsna.

* Programmer «Sekundzr Modus» pd Sexundssr RUN (e3 tabsil 6).

= Kjer enhatsgjenkjenning p& Sexundssr AN (58 avsnitt 5.1.6 Gisnkjenning av
snhetans)

* Kjer enhstsgjenkjenning pa Primeer RUM (58 avenitt .1.6 Gjenkjanning av
snhetans)

* Kjer portisngdegienkjsnning pa Primasr AUM (S5 avenilt 5.2 Gisnkisnnalsa av
lengden pa portsn).

Mar du kobler sammen 2 RUM-er | Primesr-Sekundser-modus, ma du forsikns

dag om at:

= Alle enhater ma kobles il Primeer RUM (som i figur 18], inkludsrt radicmot-
fakaren.

= Yad bruk av reservebatterier, ma hver motor ha sitt sget batber.

= All programmerning av Sekundssr RUN Dir ignorert [Primssr FUMs program-
manng owerstyrer de andrns), bortsstt fra det som ar nevnt i tabel 11,

TABELL 11 - Pregrammers
F

undzzr RUN wuavhengig av
|

RUL
Mivé 2-funksjoner
-AV-funksjoner) (justerbare parameters)

Stand-by Motorhastighst
MakE Indikatorutgang for Span port
aSekundsr--modus Motorkraft

Failists
P2 sekundasr er det mulig & koble til:
= Et biinkys [varesilye)
* Et lys for apning av portsn (S.C.A)
= [En sensity kant [Stopp)
= En kzmmandosanhst [iinn for tinn) som kun kentrolarsr full Apning av

sakundserponan

= Apne- og |ukke-inngangens brukes ikke pa sskundssrporten

8.1.8 - Gjenkjenning av andre enheater

MHormalt skjer gisnkjenningen av enneens oM &r kobist til BusBus og STOPP-
nngangan undsr nstalasonstasan. Hyis nys enhster legose il slisr gamis famss,
Kan imidisrtia giankjenningsprossssan ganNoMgEE P2 Myt vad 3 forsstts 5om vist
itabal 122

TABELL 12

Gjenkjenning av andre enheter

ULTN Trykk og hold neds «ke 0g «Setts;

(- Sipo «Setts nar LED L1 begynner & biinks;

(M SiCo tastens ndr «L1= og <L« LED-ana startsr & blinks raskt (sttar
OMErant 3 sekunasry

LEN ved sluttsn av gienigenningsn vl LED-lampans L1- og L2 slutts &
biinks. LED-iampen for Stopp ma ferbii pa, mens LED-lampens L1...
LB tennes basert pa statusen 1l PA-AV-funksjonsne de represen-
‘terar

WIKTIG — Ettar &t du har lagt til sler fjemst enhater, ma automatissringesys-
temet teetes pa mytt | henhoid til instruksjonsna | avenitt §.1 «Testings.

8.1.7 - Radiomottaker

=Shi=-radicmotiakerkontakisn for valgins radiomottakens av typsn S slar
SMXIS er gitt for & gjors ast mulig for bruksren 2 Kontrollens RUM pi avstana.
For mer infermasjon se radiomottakersns brukermanual. For & setts inn radi-
omottaksnan, felg Operasjonsns SOM ar angitt | figur 20. | absd 13 & dat &n
beskrivelss av sEammenkoblingen mellom radicmotiakersns ulgang og kom-
miandosn som RUM vil utfens:

TABELL 13

— Kommandoer med SMXI-, SMXI5-mottakere

* Valg épr'ing_sna-mingan til de 2 metorsns som vist | fguren (se cgsa avenit 5.1 Ligang M THNn for trinn
valg av retring). wigang M2 Daivie &pen
Ligang M3 Apne
5 utgang Me4 Lukks

10

8.1.8 - Koble til Oview-programmersramn

Enheten har en BusT4-kentakt for & kobls Tl Oview-programmerngssnngt
E0m muliggjer komplstt, rask styring av |r'stala5pn vedlikshold og diagnoss
av hele autcmatiesringsmeranismen. For a 2 tilgang til kontaksen, felg frem-
gangsmaten som ec vist | figur 21 op kobés til kantaktsn | huset som falg-
&r med. Oview Kan kobles til fiere enheter samtidig (opptil 16 uten spasisis
forholderagler, cpptil 60 med de oppgitte advarslens) og kan sta koblst til
enhetsn wndar vanlig drift av sutomatissringsmekanismsn. | detts tifelst kan



Dokument-ID: 1176-1
Brukermanual Garda NorthLiner

Garda Sikring

Sted og prosess Haugesund / Prosjekter PRO
Sist godkjent dato 21.06.2023 (Connie Hemnes Jordbrekk)
Dato endret 19.06.2023 (lvar Haland)

Dokumentkategori Manual
Siste revisjonsdato
Neste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Yngve Josefsen

den brukes 1l 3 sends kommancoss dirskts fil enneten ved & bruke brukers
menyan. Du kan ogss oppdaters frmwanen. Hyvis snheten nar en ragiomotizker
| CLONIT-ramifien, kan cu Druks Cwview Tor 3 13 tilgang til sendemparametrens
som &r lagret | mottakersen.

For mer informasjon, 58 bruksanyvisningsn of «Opera systemboks-manuslsn.

8.1.8 - Kobile til o installere reservebatteriet

MERK! — Elektrisk tilkobling av batteriet til enheten mé& Kun utfores

etter & ha Tullfort alle trinn i installasjen og programmering, da batteriet

er en nedsiremiorsyning.

P2 RUNA0OHS og RUMN1200HS kan du instalers reservebattensr via PS524-

lzdegrenssenittst. kombinert med batterparst 512-8.4310 (12V - Tah).

Foriestt som vist | figur 22:

0. Monter lzdakontst FS524 som vist i trinn 1

02, Monter batenans som alisreds & Koblet Tl som vist i trinn 2 09 3

03. Koble battsnkontakien til PSS24 (trinn 4) og koble derstier Kontrolsn-
heten ti kabelen, som vist i trinn 5

04. Legg kabsien meliom kontrollennsten og Roskorst, som vist | trinn 8.

Meark — 2m npdvenalg k&N Konfrolenisisn og lSoskortst femss ved 2 trykke
ned tappens Mg, 251

8.2 - Spesialfunksjoner

8.2.1 - «Alitid &pen--funksjonen

sAlltid Epens-funksjonen er en funksjon for kentrollenhsten som Iar bruksen
kontnolisre &n 3DNINGEManaysr Nar <trinn for trinns-Kommandosn varer lisngsr
8nn 2 sekundsr. Detta er nyttig for & koble en tidskontakt til «trinn for trinne-
terminalen for 3 for sksampsl holds porten Zpen i en viss tid. Denne funksjcnen
gjsider for alls typer <trinn for rinne=-inndateprogrammering, bortsstt fra k.
5@ «irinn for trinn-funksjons paramstsren i Ebell 8 for mer informasjon.

8.2.2 — «Beveq likevel--funksjonen

HviE &N 3v sikkamastsennatans ks fungsner som den skal eller ar uts av Druk,
or det forteaft mulig 2 kommandans og fytte porten | «Person il steds=-modus.
vennligst 58 =Styrng med siksrnatsenhstar uts 3v drft- | vedisgget <nstruksjonsr
o advareker for brukers v RUR-gimMmotorens fior yitedigens informasjon.

8.2.3 — Vedlikeholdsvarsling

Mg FUM Dir Druseren advart nir ausomatisanngsn krever vedikenolossontrel,
Anitall Manewre ster advarssian Kan velgss Ta & nivasr ved hisip av den juster
bars parametsren <\Vediksholdsadvarssls (g2 tabsl &)L

JUBtEringsNiva 1 & «SUtcmatisks 0F t&r nansyn ti maneverans svonighategrad,
o=t vil 5l krarten of varighsten 2w Mangoversn, Mens de avrigs justenngsns rast-
£etes bassr pd antzll mangewer.

Signalet tor vedikenoidevarsingsn gis ved njslp 2v Dinklysst varsslyest) slisr
av lyset s0m ar koblet 1l 5.C.A.-Utgangen nNar dan e programmert som &t
a\vedlixaholdslyes (52 t20sl B).

Blinkiyset, «varsalyssts, of vedlinsnoldslysst gir signalens som er angin | t=osl
14, Dasert P antall utharts Manawner | oMok til QIensens Som er programmert.

TABELL 14 - Vedlikeholdsadvarsel med blink og vedlikehold-

slys
Antall mansvre Signal fra varsellys Signal fra vedlike-
holdslys

Lavers =nn B0 % av Hormal (0,5 sskunder | P& 2 sskunder nar
renssn pa. 0.5 esbunder av) Spningsn startsr
Mellom B1 % og 100 % | Forbiir p& i 2 sekunder | Sinker gjsnnom hels
v grenesn | begynnsisen av mangvernsn

managvansn og forsst-

ter deretter nomalt

Ower 100 3% av grensen

Forbiir P2 i 2 sskunder
ved starten og slutten
£

mangweran og tortsst-
tar derstier normalt

B8.2.4 — Kontroll av antall utfarte manavrer
Antall mangvrer utfert | prosent av den innstiits grensen kan verfisenss ved njslp
av funksjonen «Vediksholdsadvarssl=. Foly anvisningsns i tabel 15 for & gors

denna kontrolien.

Kontroll av antall utferte manowre

TABELL 15

Ly M ol «Sett--tasten inne i ca. 3 sskundar;

[-M Siiop =Sett= nir LED L1 begynner 2 binke;

LS Tryki 3 « ke glier < We-tasten for & fiytte cen Dinkends LED-an ti L7,
dvE. =sinngangs-LED. for paramstsrsn <Vedikehaldevarsings;

i - W Trrykk o hald neds <Setts gjsnnom trinm S, 6 og 7;

went ¢a. 3 sskunder, da il LED-lampen som &r knyitst til gisioencs
nivE for parameteren sVedlikenoiesvarsings, ves opo.

E Trykk ned of slipp <k=og «Ws=

LED-lampen som tisvarer dst valge nivast. vil binke nosn ganger.
Antalist Dink indikersr prosentandsien 3v uiforts manoveer (| muitipler
2 10 %) | Tornoid 1l den innstits grensen.

For eksempal: med vediikeholdsaovaresd satt pa L6, som e 10
000, vil 10 % vEEna 1000 Mancwrar Hyvis lyedioden DINKer 4 ganger,
betyr detie at 40 % av manavrens &r nadd (melom 4000 og 4999
manewrer). LED-lampean vil iz Dinke s 10 3% av manavrens ikks
& nadad.

ﬂ Slipp «Sett--tasten.

£.2.5 - Tilbakestilling av manaverteller

Efter at gt er utfert vedlikshold av systamst, ma& manevertslisran tilbakestiies.
Falg anvisningane i tabell 16 for & gjers denne kontroben.

TABELL 16

Tilbakestilling av maneaverteller
Hiold «Sett--tzstan inne i ¢3. 3 sekundsr
Siipp «Satts ndr LED L1 begynner 2 blinks;

ol.

Tryhk p2 « s~ sller « We-tastan for 2 fythe den blinkends LED-en 1il L7,
dvs. «inngangs-LED= for parametaren «Vedliksholdsvarelings;
m Trykk og hold nede «Sett= gjsnnom tinn S og 6;

went ca. 3 sskunder, da vil LED-lampen som er knyttst til geidencs
riva for parametaren <Vedlikshoidsvarslings, lyss opo.

Thykk ©@ hold neds tastens <k slier « ¥+ | minimum 5 sskunder for
du slipper dem. LED-en som samsvarsr med det valgie nivast, vil
blinks ragkt, of indikerer 2t manoverislersn er tiloaksstit;

Al sive -sett-tzsten,

11
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9 HVA SKAL GJ@RES HVIS ... {feilsekingsveiledning)

9.1 - DIAGHOSTIKK

Moen enhetar vissr meldingsr for 3 identfsers sine status og feil

D= feigencs svenittsns beskrver meldingsns som er tigengsligs med de forskslligs enhetstypens.

9.2 - Feilseking
Tabsll 17 gir nosn prosedyrer for feilsaking for bruk undsr installzsjon og nvis det skulle oppsta datekiar.

TABELL 17
Feilsaking
[ Ml Fadicsendsren kontroller ikike portsn og LED-gn p& | Sjekk om batteriens il ssndsren er utiadet, og bytt dem ut om nedvandig
sendsnsn Iyesr ikks
[N Fadicssndsren kontrollersr ke porten, men LED-sn | Sjekk om senderen har blitt plasesrt riktig | radiemottakensn
p& s=ndaren lyser
[ B Ing=n manaver startsr o «BlusBus=-lyest blinker ikks Sjekk om RUN er sl&tt av stramnetist.
Sjekk om sikringens F1, F2 slisr F3 ar gait. Om nadvendig. identinser Srsaken il feilen og skt
disrattsr ut skringsns mad andre S2M NEr EaMME SIOMETYTHE 0 Sgsnexapsar
L= Ing=n manover starier og binkysst er av Kontrollar at kemmandoen faktisk er mottatt. Hvis kemmandosn nar STEG FOR STEG-
inngangen, ma den tisvarends STEG FOR STEG-Empen lyse. Hvie du Duker radicsendensn,
mi «BlusBus+lampsn blinks raskt to gangsr.
[ Ing=n manewsr starter og bliinklyset blinker noen gang- | Tell biinkens og kontrollsr den tilsvarends vendien | t2osl 19
ar
[ Ii=noversn startsr, men den bir umiddelbart ettsrfuigt | Den vElgte kratten kan vaes for i3y for denns typen port. Sjeks om det finnes nosn hindringsr
3V &N reverssn Devegsiss i veian; ok Kraftsn mwis det r nadvendig
L [ znoversn utferss, men blinklysst virker e Sjekk at det &r spenning pE binklyssts FLASH-tsrminal undsr mangversn (spsnningsvardisn
ar ikks viktig. o3 den er intermittsrends: ca. 10-30Wdg). Hvis det innes spenning, Ekyldss
probiemet Iampsn; og i 53 2l Ma lampen srstaties med &n oM har samme egenskapsr. Hyis
ot ikke INnSs Epenning, Kan Gt Na vaErt &n overbelastning pa FLASH-utgangen. Sjgkk at
kanelen ke har koreutst
[N 1Aznoveren Utforss, maen indikatoran for 3pen por fun- | Sjekk milken typs TUNKE|on 50M & programmer 1or 5.C.A-utgangen (Ebsi 8)
garer ke Mar yset skal vasrs pa, gekk at dst er epenning pi 5.C.A -terminalen (ca. 24Vdc). Hvis dat
e spenning, vil problemat ha biitt forirsakst av lampen, Som M3 erstamss mad en Som har
Ey samMme egenskaper. Hvis det ikke er spenning, kan det ha veert en overbelastning pa S.C.A -
utgangen. Sjskk at kabeken ikke Nar korsutst.
9.3 - Feilarkiv

RUM kan viss alke feil sam har OpDEIET | O siste S manovrans, Tor sksempel avDrudd 2V &N Manaver pa grunn av aktivering av en fotocslie slisr en Tolsom kant
For & gskks ksten over feil, fortestt som i tabel 182

TABELL 18

Defektlogg

Hold «5etts-tastsn inne i ca. 3 sakunder;

Slipp «Sett nar LED L1 bagynnar 2 binks;

Trykix pa «dke- gller «'¥s-tasten for 3 fytte den blinkends LED-sn pa LS, dvs. sinngangs-LED for paramstarsn «Dafekiloggs:

Tryki og hold nade <Sett- gisnnom tinn 5 og 6;

vent ca. 3 sskunder. Oa vil LED-sns som tfilsvansr Manawiens Eom er ulsstt for feil, lyes. LED L1 indikensr resuitatst v den siste manawvensn, og LE
indiksrar resumatst av den 8. mangweren. Hyis LED-an lyssr, DetyT 351 2t det oppsto en el under oen manaversn. Hyis LED-an ikke lyssr, Detyr astts at

ost ikke oppetod noen feil undar den Mangversn;

Trykk p& tastens «k= og «We for 3 velge ensket manever den tisvarsnds LED-an binksr ke mangs ganger som ds 50m kom T2 binkiyset stber en =il

{58 taball 13);

Slipp =Setts-tasten.

9.4 — Signal fra varsellys

Hvis du kobler et varssllys til kontrallenhstens FLASH-utgang (siler =n LED som er programmert til 3 fungers som st varssllys), vil det blinks en gang | sskundst
uncsr manevrer, Hvis 0st oppstar noen reil, vil varselyset viss varssisignaler som gjentas to ganger Med 1 SeKUNGS pause. De sEamms signalens visss av LED-an
fra BlusSue og LEC-varesiysst. Tabsll 19 baskriver arsaker of esningsr for hvert signal.

Ett Iysglimt
Ett s=kund pauss
Ett Iysglimt

TABELL 19

Den BlusSus-tilkooleds ennstskonirolisn, som kjorse ved staren av
MAngvErsn, samEvarer ikke med enhstsns som e lagret undsr sn-
natsgenkianningen. Mosn defskte enhstsr kan finnes; ejakl og skt dem
ut om nedvendig.
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T lysglimt Aktivering &v fotocsls ‘ed Starisn av Manoversn s3wnes sktiveringssignalst fra sn slsr fers fo-
Eft sskund pauwse tocelan 52 sttar hinanngsr og om fotocaliens forstymer hverandrss IR,
T lysglimt

Tre kysglimt Alktivaring &v begrensningssnhstsn for Forten opplevde overdreven friksjon undsr bevegelsan; idsntifissms &r-
Eft sekund pawss =mctorkratts SEMEN.

Tre tysglimt

Fir= lyeglimt Aktivering v STOFP-nngangsn STOFF-inngangen bis aktivert ved starten av manevsrsn slisr under Dev-
Eft sakund pauss agelsan; identsans Ersaken

Firz lysgiimt

Fam tysglimt Fsil | da imtsme paremstrens Tl den slekl- Vent | minst 30 sskundsr, og prov derstier & gi en kommando. Hyis til-
Eft sekund pauss ronieks kontrolenhaten standen vedvarer, bty det at det er en funksjonstseil, og at det slektnoni-
Fam ysgirmt £kB korat ma skittes Ut

Sems lysglimt Dien MakEsimals manavergrenssan per tima er | Vant nosn minuttsr 1l begreneningssnnsten for antall manevsr fallsr til
Eft sskund pauwse cverskredst undsr maksimumsgrenssan

Sekis lysglimt

Sju hysglmt Det ar an fei | de interme slokiriske kretsens | Koble fra ale stromikratesne | noen sskunder og prov derstter 3 gjore
Eft sekund pawss kommandosn pE mytt. Hyis tistanden wedvarer, batyr det at det er en
Sju hysglimt avonig runksjonsnsil, og St det siekironiske koret md ekines ut

Atts ysglimt En kommando som ikks tillater at andrs Sijesth hvilksn typs kommando som alitid er tisteds; dst kan for skssmpsl
Eft sakund pause mommandosr Ufores, & alsrsds 1il steds. WaEre en Kommando fra en timsr pd «3pnee-nngangsn.

Atts yeglimit

8.5 - Signaler fra kontrollenheten

LED-ane p kontrollenhietans teminale:, kontakier of 1Ester gir signaler for 3 indikens normalel art.
Tabsll 20 beskriver Areakens of loeningsns for hvert signal.

TABELL 20

Terminal LED-lys pé
kontrollenheten

Arsak Lasning
Feil Sjeki om stromforsyningsn er tl stede op at sikingsne ikke er gatt. Hvis

de har get, identinsar Arcaken 1l feilen of SrElM derstler Mad VErsjonar
med ESMme spesifikasjonsr.

F2 Alvoriige Tail Dst ar en avorig funksjonsfeil, prev 3 sl av kontolenhetsn | nosn
sakumder. Hvis I:iEtanden vedvarser, batyr dst =t det finnes en funksjonstsil
o 3t kretskortst ma skiftes ut

Ett lysglimt par sekund Allt & nomalt torma drift v kontrolsnhetsn

2 rasks lyegiimt Statusvanasion Detta ar nomialt nar det er en endring i en av inngangene: 55. STOPF,
AFHME, LUKKE, utlesning av fotocelsr slier radicesndensn Drukes.

Senier med hysglmt adskilt av | Diverss Detts & det samme signaist som p& varssllysst (52 tabel 19)

st paussys Ett sebund pauss

LED STOPP Arsak Lasning

A Altivering av STOFF-inngangen Sjekk ennstens som er koblst til STOPP-inngangsen

Pi Alt ge normiait STOFP-iNNgangen sr aktiv

S5-LED Arsax Lasning

AV Allt & nommalt S5-nngangsen er ikke aktiv

Pi Alktivering av S5-inngang Horma hvis enhetan som e koblst Bl S5-inngangsn, ar akiiv

ApPnE LED Arsax Lasning

A Allt & nommalt APME-inngangen er ikie aktiv

Fi Altivering av APHE-inngangen Normal hvis enhetan Eom e koblet il AFNE-inngangsn, ar aidiv

LUKKE LED Arsax Losning

AV Allt & normait LUKKE-inngangsn ef ikke axtiv

Fi LUKKE-inngangsn akthart rormnal hvie enhstan som & kobist til LUKKE-inmgangen, e aktiv

STOPP LED Arsak Lasning

A STOPF-inngang Sjekk ennstens som er koblst til STOPP-inngangsen

Pi Alt ge normiait STOFP-iNNgangen sr aktiv

1
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TABELL 21
Programmeringshys pd kontrollenheten
A Undsr nomnal anft indiksrer snhsten at <Automatisk lukking= ke ar akdiv.
B2 Under nommnial dritt indikerss snhetsn st <Automiatisk lukkings e aktiv.
Dan blinksr * Programmanng av funksionss pEgarn
= Hyis den blinker sammen med L2, betyr dst &t bruksrsn ma gisnnomtors fasan for anhatsgienkjsnning (52 avenitt 4.3).
LED 2 Beskrivelse
A Undar nommnal drift indikerer anhetsn st «Luks stter fotos ikke & aktiv.
Fa Undar nommial arift indikersr snneten at LUKk stter fotos ar ki
Dan blinksr * Programmaring av funksjoner pagir
* HVE 22N Dlinkar S2MmMan med L1, DSty 0st 3t Drukersn ma gisnnomrons Tassn for ennetsgjenkjenning (s& avenitt 5.3).
LED 3 Beskrivelse
Ay Under normal crift indicerer enheten at «ARd lukks ikdos er st
Fa Under nomial drift indikerer enheten st «Alid lukie ar sk,
Dan blinksr * Frogrammanng av funksionss pEgar
- .Hvis. den blinksr gammen med L4, betyr det at bruksnen ma giennomiers fEesn for gienkjenning av portisngden (se avenit 5.4
Gienkjennsiss av lengdsn ps ponsn).
LED 4 Beskrivelse
Ay Undsr nommnial ot indisersr anneten at «Stancoys e ar Skt
P& Undsr nommial arift indikerse snnsten at «Stanoys e aktiv.
Dan blinksr * Programmaring av funksjoner pagir
- .H“.E. oan blinker sammen med LE, betyr det &t Druksrsn ma gennomtens fzesn for gienkjenning av portisngden (s avenitt 5.4
Gijenkjenneise av lsngden pa porten).
LED S Beskrivelse
A Under nommial drift indikersr enheten 2t <Thrust= & akiiv.
P2 Under nomial drift indikersr enheten st «Thrusts e aktiv.
Dan blinksr Frogrammening av funksjonar pagar.
LED & Beskrivelse
Ay Under normal drift indikersr enheten at <ForhEndsoinks ikke er akii,
@ Fa Under nommal drift indiserer anheten &t <Forhandsolinks er sdiv.
Dan blinksr Frogrammening av funksjonar pagar.
LEDT Beskrivelse
A Undsr nomal anift indikerer enhsten 2t LUKKE-inngangsn aktiverer sn lukksmangever.
P& Undsr nommial orift indikersr snhetsn st LUKKE-inngangen aktiverar an dsivie kkemaneyss.
Dan blinksr Programmering av funksjonsr pagar.
LED 8 Beskrivelse
Ay Undsr nommial orift indisersr snhetsn at RUM & komfigurent om primasrsnhat.
P& Undsr nommial ot indisersr snhetsn st RUM &7 KOMMgUrent SCm sskundsEsrennst.
Dan blinksr Programmering av funksjonsr pagar.

=k
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR PRODUKTET

ADVARSEL:

* Alle e tekmisks spasifikasjoner som er oppgitt | denne delen, refenerer til en omgivelsastsmperstur pa 20 °C (= 5 °C)
* MNice S.p.a. forbehoioer seg retten til & gjane enaringsr pA produkter nir som Nelst NAr 08t aMSeE SOM N@SVendig for 3 oppretincldes samme titenkts bruk of

funisjonalitst.

Modeadl: RUNS00HS — AUN4DDHSNT RUN1T200HS — AUNT200HSV1

Type Eleiromakanisk girmaotor fior automatisk bevegslse av skyveportsr for industrisd Druk, kompistt med sbskironisk
styreanhst.

Drey Antall tenner: 18; Modul 4 =

Maksimalt dreiemoment ved oppstart 12,3 Nm 28,4 Nm

[titsvarer evnen til & generere kraften =EL] 730 M)

som kreves for & bevege porten]

Hominelt drelemoment [tilsvarer evnen 5,6 Mm 8,2 Mm

til & generere kraften for & opprett- nsvH 320 N}

holde bevegelsen i porten]

Hastighet [uten belastning) AZ m/Amin 22 mmin

Hastighet (ved nominett dreiemoment) 32 mémin 19 m/min

Maksimal frekvens for driftssykluser
[ved nominelt dreiemoment)

11 sykiesertime (264 sykiusardag), for en port pa 15
meter filsvarer sn syklus pa 63 %). (kontrollenhaten
pegrenser sykluser til maksimalt antall som er angit |
tabell 2 og 3™

T-B sykiusartime (365 sykluser/dag), for en port pa
15 meter (filsvarsr 20 sykius pE 63 %), (kantrolsnhstsn
begrensar sykluser fil maksimalt antall som er angitt |
taball 2 og 3™

Maksimal tid for kontinuerlig

40 minutter kontrollenhaten begranesr kontinuerig

&0 minutter (kontrollenhstan begrenser komtinuarig

drift {ved nominelt dreiemoment) dritt til makEmuUMEgranssns som spastiset i t=bal 2 drift til maksimumsgrenssns Ecm Epsstisart | absll 2
oo I og 3

Driftsgrenser Ganarstt ar FUM designst for sutomatisering av portsr innenfor de vekisnse of lengdens som spesfsert

‘Warighet Estimert maliom 150 000 og 450 000 sykussr i henhold til forholdens spesitssdt i tebel 4

Strem: RUN 400HS - 1200HS 230V AC [#10 %15 %) S0 H=

‘Wersjon Vi 120vac S0Y80 Hz

Maksimal effektabsorpsjon ved oW SS0W

oppstart [titsvarende ampere] 4.7 A B2 A)

Isolasjonsklasse 1 [sikkematsionding kraves)

Blinkende tys-utgang

For 2 binkenda fys LUCYE (lampe 12V, 21W)

Indikatorutgang for &pning av port

For 1 24V [amps pa Makeimalt 4V (Utgangespaenningan kan varens mallom -30 of +50 %, 0F Kan ogsa kon-

trolers sma reider)

BLUEBUS-utgang

En utgang med en maksimal batasning pa 15 SleBus-enhater

STOPP-inngang

For vanligvis lukkeds elier vanigvis apne kontakise, for 8,2 ki konstant motstand; med seivgiankjsnning (enhver
vanizsjon fra den lagrede statusen Torarsaker «STOPP=-kommandosn)

Trinn for trinn-inngang

For vanligvis Spne Kontakier (Kontakiuksing gensrans S.S_-kommanao)

APHE-inngang

For vanligvis Spne kontakter (kontaktiukking gensremss APHE-kommandosn)

LUKKE-inngang

Fir vanligvis lukkede kontakier (koniakiiukking gensrarsr LUKKE-kommandosn)

Radiokontakt

ShA-Kontasd for motizkers S, SMMIS aliar OMHEX]

RadicANTENNE-inngang

Inngang ANTEMNNE-radio 520G for kabsl typs RGSS sler lignends

Programmerbare funksjener

8 PA-AV-funksjonsr og B innstillbars funksjzner (sa tBbsll 7 og 9)

Funksjoner i selvizrende modus

Saiviznng av enhster koblst til BlusBus-utgangen

Sahvizning av <STOFF=-anhatstype (kontakt VA, VL seller 5,2KG maotstand)
Egeni=ring av portiengds of barsgning av oppbremsing of puniter for debvis 3pning

Driftstempearatur

-20*C ... 50°*C

Beskyttelsesvurdering

IF 24

Dimensjoner og vekt

400 x 255 I 390 mm; 24,5 kg

* 12 tannmaduisr og & drev ar tiigisngsig som sketrautshyT
= \ed en temiperatur pa 50 °C og en port o& 15 meter, er maksimal drifisfrekvens T syklussntime fsvarends en sykius pa 40 %)
== vied 50 °C ar maksimal kontinuerig driftstid 10 minuttse

GARDA
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CE MARK DECLARATION OF COMFOBMITY and declaration of incorporation of partly completed machinery

Declaration in acconiance with the foliowing Directives: 2014/30/UE (EMC); 2006/42/EC (MD) annex II, part B

Declaration number: SO0/RUMN. . HS Revision: 3 Language: EH
Manufacturers MICEs.p.a

Name:

Address: via Pezza Alta 13, Z.1. Rustigng, 31046 Oderzo (TV) taly

Person authorized to compile the technical documentation: MNICE s.p.a.

Type of product: Bectromechanical gearmotor with incorporated control unit

Maodel / Type: RUNA200HS, RUNAD0HS

ACCESSONes: PS524 battery changar, radio recsher mod. Shxl, SMKS or OMED

The undsrsigned Roberto Grita, as Chiet Executive OfMcer, hereby deciares under his own responEibility that the product identified abowve complies with the
provisicns of the following dirsciives:

= DIRECTIVE 201 4/30/BU OF THE EUROFEAN PARLIAMENT AMD OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmenisation of the laws of the Member
States ralating to electromagnetic compatibiity [recast), acconding to the following stanasnds:

EN 81000-6-222005, EM 61000-5-3:2007+A1 2011

In addition, the product conforme 1o the Tollowing directive in acconiance with the provisions applicable to party complsted machinerny-

= Dirsctive 2006/42/EC OF THE EURCFEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of May 17 2006 regarding machines and amending directive 251 6EC [consol-
aated text)
* | hereby declans that the partinent technical documeantation hes been drafted in acoondenoe with Annex Vil B of Directive 20084255 and that the folowing essential negquins-
mers have been fulflisd: 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 12.1-1.28- 1.51-1.52- 1.55- 1.58- 1.57- 1.58- 1.5.10- 1.5.11
* The marufacturer sgress 1o send the national authornties padinent information on the pertly completed mechinery, in reaponse 1o a motieted reguest, without aflscting s
intebactual property rights.
» If the partly compisted machinery is operated in & Europesan country with an official languages other than e languags used in this declaration, the imporer rmust include &
ransation with this declaration.
» The partly complebed machinery must not be operated until the finel meschine in which it & o be incorporaled i dedered 1o conform o the provisions of Directive 200842/
EC, if epplicabls.

The product alse compliss with the following standards: EM 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + AZ-2006 + A13:2008 + A142010 +
A15:2011, EN 80335-2-103:2003+A11:2009

The parte of the product which are subjsct to the following standards comply with tham: EM 13241-1:2005+A1:2011, EN 12445:2002, EM 1245322002, EN
12878:2003+A1:2009

Ooerzo, 21 Al 2016 Mr. Roberto Gritta .
(Chisf Execitiys mf;
e i Y

19.06.2023 13:26:06

Dokumentet er beskyttet av Garda Sikring AS
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Vi sikrer
samfunn og
verdier

Velg oss som din servicepartner

Vi tilbyr landsdekkende serviceavtaler tilpasset ditt behov, med egne erfarne serviceteknikere.
En serviceavtale vil gi forutsigbar og lannsom drift, sikre produktets levetid, hindrer ungdvendig
driftsstans og HMS-kravene til forsvarlig sikring opprettholdes. Alt arbeid dokumenteres.

Smarte digitale lgsninger

Med styringsenheten Garda Smart Service (GSS) i din installasjon ser du enkelt ndr neste intervallservice bgr
gjennomfgres. | tillegg kan du overvake og administrere lgsningen din online. Vi kan utfgre fjerndiagnostikk via
telefonsupport, som kan spare ungdvendige servicekostnader.

Ta kontakt med oss for mer info og tilbud pa vare ulike avtalelgsninger!

GARDA

gardasikring.no | +47 40 00 2101 | post@gardasikring.no SIKRING
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