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Godkjenning av Sicuro vegrekkverk i henhold til NS-EN 1317

Vi viser til mottatt spknad fra Vik Verk AS om godkjenning av Sicuro vegrekkverk iht. NS-
EN 1317-1 og 2. Seknaden inneholder folgende testrapporter og filmer fra fullskalatester som
er utfert av VTI (Vig- och transport forskningsinstituttet) i Linkeping, Sverige:

- Stolpeavstand 4 meter:
VTI testrapport nr. 56511, 1997-10-21 (TB 11)
VTI testrapport nr. 56510, 1997-10-21 (TB 32)

- Stolpeavstand 2 meter:
VTI testrapport nr. 56597, 2003-06-19 (TB 11)
VTI testrapport nr. 56596, 2003-06-19 (TB 32)

- CD-rom med filmer fra testene

Rapportene er gjennomgatt og kontrollert i henhold til NS-EN 1317-1 og 2. Rekkverkene
tilfredsstiller kravene i de aktuelle styrkeklassene.

Rekkverket gis herved godkjenning til bruk som falger:
- Sicuro vegrekkverk, med stolpeavstand 4 meter godkjennes til bruk i styrkeklasse N2

og skadeklasse A. Arbeidsbredden (W = 2,0 m) tilfredsstiller stivhetsklasse W6 med
storste dynamiske utbgyning D = 1,9 m.

- Sicuro vegrekkverk, med stolpeavstand 2 meter godkjennes til bruk i styrkeklasse N2
og skadeklasse A. Arbeidsbredden (W = 1,27 m) tilfredsstiller stivhetsklasse W4 med
storste dynamiske utbgyning D = 1,17 m.




Godkjenningen gjelder inntil kontrollorgan for rekkverk hjemlet i lov om teknisk kontroll-
organ er opprettet. Fordi det ennd ikke er etablert noen formell godkjenning gjelder disse
godkjenningene for Norges vedkommende inntil videre bare for Statens vegvesen.
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